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Bevezetés 
 
A Portable Winch Co. nevében köszönjük, hogy a Portable Capstan WinchTM csºrlŖt v§lasztotta. 
A k®zikºnyv c®lja hozz§j§rulni a csºrlŖ leghat®konyabb ®s legbiztons§gosabb haszn§lat§hoz. A 

CS¥RLŕ HASZNĆLATA ELŕTT FIGYELMESEN OLVASSA EL. Bármilyen problémával vagy kérdéssel 
kapcsolatosan forduljon egy hivatalos Portable Winch Co. forgalmazóhoz vagy lépjen 
közvetlenül velünk kapcsolatba. 
 

1.0 Biztonsági útmutatások 
 

Ez a Portable Capstan WincheTM hordozhat· f¿ggŖleges tengelyŤ csºrlŖk nem gºrd¿lŖ t§rgyak 
vontatására szolgálnak, által§ban a v²zszintestŖl +/- 45 fokban elt®rŖ szºgben. Egy 
vontatószerkezet használata súlyos sérülési kockázatokkal, tárgyi károsodással vagy akár 
hal§los kimenetelŤ balesettel j§rhat. Ne becsülje alá az esetleges veszélyeket. 
 
1.1 Biztonsági üzenetek 
 

A saját és mások biztonsága rendkívül fontos. A kézikönyvben fontos biztonsági utasítások 
szerepelnek. Gondosan olvassa át az utasításokat. 
 

Ezek a biztonsági üzenetek figyelmeztetnek a lehetséges sérülésekre. Minden biztonsági 

¿zenetet egy figyelmeztetŖ szimb·lum elŖz meg  és az alábbi megnevezések egyike: 
VESZÉLY, FIGYELMEZTETÉS és VIGYÁZAT. 
 

Ezek a kifejez®sek a kºvetkezŖket jelentik: 
 

 Az utasítások be nem tartása esetén HALÁLOSAN vagy SÚLYOSAN 
SÉRÜLHET. 

 Az utasítások be nem tartása HALÁLOS vagy SÚLYOS 
SÉRÜLÉST okozhat. 

 Az utasítások be nem tartása SÉRÜLÉST okozhat. 
 
1.2 Címkék 
 

1.2.1 FigyelmeztetŖ c²mke 
 
A figyelmeztetŖ c²mke a csºrlŖh§z jobb 
oldalán van elhelyezve. Megtekintheti 
mind a négy ikon értelmezését az 1. 
ábrán. 
 

1. A csºrlŖ haszn§lata elŖtt olvassa 
el ezt a kézikönyvet és a Honda 
motor felhasználói kézikönyvét. 

2. Kizárólag nem nyúlékony kötelet 
haszn§ljon Minim§lis §tm®rŖ: 10 
mm. Maxim§lis §tm®rŖ: 16 mm. 

3. Soha ne tegye kez®t a dob kºzel®be, ha a motor mŤkºdik. 
4. Soha ne haszn§lja a csºrlŖt emberek felemelésére. 
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1.2.2 Hangnyomásszint címke  
 
A hangnyom§sszint c²mke is a csºrlŖh§z 
jobb oldalán van elhelyezve. (1. ábra). Az 
oldalsó 1. ábrán látható ikon jelentése: 
 

1. A szavatolt m®rt hangerŖszint 93 
dB. Javasoljuk a hall§sv®dŖ 
felszerelés használatát a Portable 
Capstan WinchTM használatakor. 

 
1.3 Biztonsági adatok 
 

 NE 
ENGEDJE A GYEREKEKET A PORTABLE CAPSTAN WINCHTM (HORDOZHATÓ 
F¦GGŕLEGES TENGELYţ VONTATčCS¥RLŕT) HASZNÁLNI. A MUNKÁLATOK SORÁN 
TARTSA TÁVOL A KISGYERMEKEKET ÉS AZ ÁLLATOKAT. 
 

 NE HAGYJA, HOGY KÉPZÉS NÉLKÜLI SZEMÉLYEK A 
PORTABLE CAPSTAN WINCHTM (HORDOZHATč F¦GGŕLEGES TENGELYţ 
VONTATčCS¥RLŕT) HASZNĆLJĆK. GYŕZŕDJ¥N MEG ARRÓL, HOGY A 
FELHASZNÁLÓ ISMERI A BIZTONSÁGI ÉS ÜZEMELÉSI JAVASLATOKAT ÉS ELOLVASTA 
A JELEN KÉZIKÖNYVET, VALAMINT A HONDA MOTOR FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYVÉT. 
 

 MINDEN FELHASZNÁLÓT TÁJÉKOZTASSON A BIZTONSÁGI 
ELŕĉRĆSOKRčL £S A HASZNÁLATI ELJÁRÁSOKRÓL. 
 

 ISMERKEDJEN MEG A TERMÉKKEL ÉS A BIZTONSÁGI 
ELŕĉRĆSOKKAL, MIELŕTT ÜZEMBE HELYEZI A PORTABLE CAPSTAN WINCHTM 

CS¥RLŕT. 
 

 ÜGYELJEN ARRA, HOGY A RUHÁI NE AKADJANAK BELE A 
PORTABLE CAPSTAN WINCHTM CS¥RLŕ MOZGč R£SZEIBE. 
 

 A KIPUFOGÓGÁZ MÉRGEZŕ SZ£NMONOXIDOT TARTALMAZ. A 
MOTORT SOHA NE MţK¥DTESSE MEGFELELŕ SZELLŕZTET£S N£LK¦LI ZĆRT 
HELYISÉGBEN. 
 

 CSERÉLJE KI A SÉRÜLT, OLVASHATATLAN VAGY HIÁNYZÓ 
BIZTONSÁGI CÍMKÉKET. 
 

 A MOTOR MţK¥D£SE K¥ZBEN SOHA NE HELYEZZE A 
KEZ£T A CS¥RLŕDOBRA VAGY A K¥T£LVEZETŕ K¥ZEL£BEN LEVŕ K¥T£LHOROGRA. 
 

 A KÖZELBEN ÁLLÓ SZEMÉLYEKET TARTSA TÁVOL A 
MUNKATER¦LETTŕL. 
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 SOHA NE VONTASSON OLYAN TÁRGYAKAT, AMELYEK 
KICSÚSZHATNAK. 
 

 A PORTABLE CAPSTAN WINCHTM CS¥RLŕ NEM 
HASZNÁLHATÓ EMELÉSHEZ. 
 

 SOHA NE HASZNÁLJA A PORTABLE CAPSTAN WINCHTM 
(HORDOZHATč F¦GGŕLEGES TENGELYţ) CS¥RLŕT EMBEREK MEGEMELÉSÉRE. 
 

 MINDIG VISELJEN KESZTYţT. 
 

 JAVASOLJUK HALLÁSVÉDŕ FELSZEREL£S HASZNÁLATÁT. 
 

 MţK¥D£ST K¥VETŕEN NE £RINTSE MEG A CS¥RŕPDOBOT, 
UGYANIS AZ NAGYON FELMELEGEDHET ÉS ÉGÉSI SEBEKET OKOZHAT A BŕRÉN. 
 

2.0 ElsŖ haszn§lat elŖtt 
 

2.1 A csºrlŖ §tv®tele 
 

EllenŖrizze a csomagot ®s gyŖzŖdjºn meg, hogy nem ®szlelhetŖk s®r¿l®sek. Ha s®rülést vagy 
hiányzó részeket észlel, azonnal értesítse a kiszállítót. 
 

2.2 A motor mŤkºd®sre k®szen §ll? 
 
2.2.1 Motorolaj 
 

A Honda motort maximum 0,25 liter SAE 10W-30 API SJ olajjal töltse fel. Különleges 
kºr¿lm®nyek kºzºtt, mint pl. sz®lsŖs®ges idŖj§r§s esetén, lásd a Honda motor felhasználói 
kézikönyvet. EllenŖrizze az olajszintet egy v²zszintes fel¿leten. Az olajszintnek el kell ®rnie a 
nyílás peremét. 
 

2.2.2 Benzin 
 

 

Töltse fel a benzintartályt ÓLOMMENTES BENZINNEL. Ne használjon olaj/benzin keveréket; a 
Portable Capstan WinchTM csºrlŖ 4-¿temŤ motorral van ell§tva. L§sd a Honda felhaszn§l·i 
kézikönyv 7. old. 
 
2.2.3 A motor beüzemelése 
 

A motor üzembe helyezésére vonatkozó 
adatokért lásd a Honda motor felhasználói 
kézikönyvének 3 oldalát. 
 

ELSŕ HASZNĆLAT: HAGYJA A MOTORT ÖT 
(5) PERCIG ÜRESJÁRATBAN MţK¥DNI AZ 
ELSŕ VONTATĆS ELŕTT. 
 

A motor be-®s kikapcsol§sa a csºrlŖh§zon 
tal§lhat· gombbal v®gezhetŖ el, mely a csºrlŖkar 
bal oldalán található (1. ábra). 
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Ne feledje el a visszatekerŖt a kºt®lkivezetŖ tengelye mentén húzni (1. ábra, lent). Ha 
f¿ggŖlegesen vontat (2. §bra, lent) a kºt®l s¼rl·d§sa a mŤanyag burkolaton k§ros²thatja a 
kötelet és a burkolatot. 

 
2.2.4 CsºrlŖdob 
 
A Portable Capstan WinchTM csºrlŖ egy 57 mm-es vagy 85 mm-es §tm®rŖjŤ csºrlŖdobbal van 
ellátva. 
 
A dob kicseréléséhez kövesse az alábbi lépéseket. Minden csavar 4 mm imbuszkulcsot igényel, 
amely csºrlŖ k®zikºnyv®nek tartoz®ka. 

1) T§vol²tsa el a kºt®lvezetŖt (1. §bra); 
2) Távolítsa el a dob tengelyének végén található csavart (2. ábra); 
3) Vegye le a dobot a tengelyrŖl. (3. §bra) Sz¿ks®g eset®n, tolja elŖre k®t csavarh¼z· 
seg²ts®g®vel. ¦gyeljen, hogy a tengelykulcs ne mozduljon el a hely®rŖl. Helyezze fel a 
csavart és az alátétet; 

4) Tegye fel az új dobot (4. ábra); 
5) Rºgz²tse a kºt®lvezetŖt (¼j dob tartoz®ka) a két (2) csavarral. 
 
FONTOS: GyŖzŖdjºn meg, hogy a kºt®lvezetŖ nem ®rintkezik a csºrlŖdobbal. 
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2.2.5 Szikrafogó 
 
Bizonyos területeken tilos a benzines motorok használata szikrafogó nélkül. EllenŖrizze a helyi 
jogszabályokat. A Portable Winch Co. és/vagy a Honda Power Products forgalmazoktól 
beszerezhetŖ az opcion§lis szikrafog·. 
 
Telepítés: 

1) Helyezze be a szikrafog·t a kipufog·csŖbe. ¦gyeljen arra, hogy ny²l§sok egy szintben 
legyenek (1. ábra); 

2) A megfelelŖ csavarh¼z· seg²ts®g®vel enyh®n h¼zza meg a tartozék fémcsavart. (2. ábra). 

A szikrafogó tisztítására vonatkozó adatokért lásd a Honda motor felhasználói kézikönyvének 
10. oldalát. 

 Hordozhat· csºrlŖ alkatr®sz sz§m: PCA-1151 

 Honda alkatrész szám: 350-2M7-801 
 

3.0 A csºrlŖ haszn§lata 
 

 MINDEN CS¥RLŕVEL V£GZETT MţVELET VESZÉLLYEL 
JÁR!  
 
3,1 Kötél 
 

 NE ALLJON A VONÓKÖTÉL ÚTJÁBA. 
 
3.1.1 Kötéltípus 
 
Kizárólag nem nyúlékony kötelet használjon. A minimum 10 mm-es §tm®rŖjŤ duplafon§s¼ 
poli®szter kºt®l haszn§lat§t javasoljuk. Maxim§lis kºt®l§tm®rŖ: 16 mm. A legtöbb alkalmazáshoz 
a 12 mm-es duplafon§s¼ poli®szter kºt®l haszn§lat§t javasoljuk. M§s kºtelek megfelelŖs®g®vel 
kapcsolatosan, kérjük vegye fel a kapcsolatot cégünkkel. 
 

 NE HASZNÁLJON 3-SZÁLÚ POLIPROPILÉN SÁRGA 
KÖTELET! 

 A polipropilén és a polietilén kºtelek haszn§lata csºrlŖkben vesz®lyes lehet a kºtelek 
nagyfokú nyúlékonysága és alacsony olvadáspontja miatt. 

 GyŖzŖdjºn meg, hogy a kºt®l nincs megs®r¿lve ®s megfelelŖ ellen§ll§ssal rendelkezik a 
rakomány vontatásához. 
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 A FESZÍTÉS VESZÉLYES! 

 A kifeszített kötél visszapattanhat és komoly égési sérüléseket okozhat a kezén. 

 Minden kötél nyúlik: a hosszabb kötelek nagyobb mértékben mint a rövidebb kötelek. 
Minél jobban meghúzza, annál inkább kinyúlik. 

 Egy megfeszített kötél a rakományt nem kívánt vagy veszélyes irányba húzhatja. 

 A megfesz²tett kºt®l visszapattanhat ®s a kez®t ber§nthatja a csºrlŖ fel®, s¼lyos 
sérüléseket okozva.  SOHA NE TEKERJE A KÖTELET A KEZÉRE. 

 

 MINDIG VISELJEN KESZTYţT. 
 
3.1.2 A kötél karbantartása 
 

 SZEMMEL ELLENŕRIZZE A KÖTELET MINDEN EGYES HASZNÁLAT 
ELŕTT. HA KÁROSODÁS BÁRMILYEN JELÉT ÉSZLELI (ELPATTANT SZÁLAK, TÚLZOTT 
KOPÁS) CSERÉLJE KI A KÖTELET. 
 

 HA A KÖTEL BESZENNYEZODÖTT, MOSSA LE. A 
BESZENNYEZODÖTT KÖTELEK GYORSABBAN ELKOPNAK ES A VELÜK ERINTKEZO 
ALKATRESZEK GYORSABB KOPASAT OKOZHATJAK. 
 
3.2 A kötél vége 
 
3.2.1 Javasolt csomók 
 
Csatlakoztassa a rakományt a kötél végéhez. Ezt 
megteheti, ha egyszerŤen csom·val megkºtºzi a 
rakományt, de javasoljuk, hogy a kötél végére rögzítsen 
egy kampót tengerészcsomó segítségével (jobb oldali 1. 
ábra), ugyanis ez könnyen kioldható, ha a kampót ki 
szeretn® cser®lni. Ezen k²v¿l, ezzel megŖrizheti a kºt®l 
teherbírásának 70%-át, miközben a legtöbb kötélcsomó a 
kötél teherbírását 50%-ra csökkenti. 
 
A dupla tengerészcsomó (2. ábra) a kötél teherbírásának 
75%-§t megŖrzi. 
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3.2.2 Javasolt kampók 
 
Ha általában fojtólánccal vontat, 
használjon akasztóhorgot (1. ábra) 
vagy  kallantyús akasztóhorgot (2. 
ábra). Ha általában hevedert vagy 
gyŤrŤt vontat, haszn§ljon biztons§gi 
kallantyús kampót (3. ábra) vagy 
kapcsolóhorgot (4. ábra). 
 
 
 
3.3 CsºrlŖrºgz²tŖ 
 

1. LEHETŕS£G: A csºrlŖ a tartoz®k poli®szter hevederrel vagy a k¿lºn beszerezhetŖ 
rºgz²tŖszerkezetekkel rºgz²thetŖ egy stabil ponthoz, majd a kºt®l v®g®t az elmozd²tani k²v§nt 
tárgyhoz kell kötni. Amikor a kötelet húzza, a rakomány a csºrlŖ ir§ny§ba mozdul el. 
 
2. LEHETŕS£G: A csºrlŖ rºgz²thetŖ az elmozd²tani k²v§nt rakom§nyhoz ®s a kºt®l v®g®t egy 
rºgz²tett ponthoz kell kºtºzni. A csºrlŖ ®s a rakom§ny a rºgz²tett pont ir§ny§ba mozdulnak el, 
amelyhez a kötél vége van kötve. Ez a módszer akkor hasznos, ha a rakományt irányítani kell a 
csºrlŖ mŤkºdtet®se kºzben. 
 
3.3.1 A poli®szter heveder haszn§lata (csºrlŖ tartoz®k) 
 
A hevedert vezesse kºrbe a rºgz²t®si pont kºr¿l. A heveder mindk®t v®g®t illessze a csºrlŖn 
található biztonsági horgok egyikébe (1. ábra, lent).  
 
A csºrlŖt helyezze egy vonalba a rakom§nnyal. Terhel®s alatt, a csºrlŖ elmozdul, hogy egy 
vonalba kerüljön a rakománnyal. A heveder és a rögzítési pont közötti súrlódás 
megakadályozhatja a pontos vonalba állítást. Ebben az esetben, lazítsa meg a kötelet és 
helyezze el a hevedert a rºgz²t®si ponton ¼gy, hogy a terhel®s a csºrlŖ mindk®t rºgz²tŖhorg§n 
egyenlŖ legyen. 
 

 NE TEGYE A K¥VETKEZŕKET! AMIKOR RÖGZÍTI A CSÖRLŕT, 
ÜGYELJEN, HOGY NE TEKERJE A HEVEDERT TELJESEN A R¥GZĉTŕPONT KÖRÉ (2. 
ÁBRA, LENT). EZ A BEÁLLÍTÁS MEGAKADÁLYOZZA A CS¥RLŕ £S A RAKOMÁNY 
MEGFELELŕ POZĉCIčBA ĆLLĆSĆT, £S EGYENLŕTLENÜL TERHELI A CSÖRLŕ 
R¥GZĉTŕKAMPčIT. 
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  ÜGYELJEN, HOGY A HEVEDERT NE HELYEZZE ÉLES PEREMEKRE, 
AMELYEK KÁROSÍTHATJÁK AZ ANYAGOT. AKÁR TARTÓLÁBAT, TARTÓOSZLOPOT VAGY 
TÖMBÖT HASZNÁL, A HEVEDERT MINDIG HELYEZZE A R¥GZĉTŕ LEGALSč RÉSZÉRE. 
 

 HA TÖMBÖT HASZNÁL RÖGZĉTŕK£NT, ¦GYELJEN ARRA, HOGY A 
HEVEDER NE CSÚSSZON ÁT A TETEJÉN. 
  

 GYŕZŕDJ¥N MEG ARRčL, HOGY A RÖGZÍTÉSI PONT ELÉG 
ERŕS A VONTATĆSHOZ ÉS NEM TÖRIK EL VAGY SÉRÜL MEG.  
 
3.3.2 A kamp·vas haszn§lata csºrlŖrºgz²tŖk®nt (PCA-1261) max. 50 mm-es  
von·gºmbºkkel §tm®rŖ 
 

1) 1. ábra: A biztonsági kampókat akassza a kampóvas négyzet alakú nyílásaiba. A 
gumilapnak a csºrlŖ alatt kell lennie; 

2) 2. ábra: Ind²tsa be a csºrlŖmotort; 
3) 3. §bra: Helyezze r§ a kamp·vasat a von·gºmbre ®s h¼zza elŖre a csºrlŖt; 
4) 4. §bra: Tekerje a kºtelet a dobra ®s kezdje el a csºrlŖz®st. A csºrlŖ automatikusan egy 

vonalba áll a rakománnyal.. 
 

MEGJEGYZ£S: Ne hagyja a csºrlŖt a vaskamp·n a motor mŤkºd®se kºzben; a pihenŖ 
pozíció miatt az Oil AlertTM (olajriszató) eszköz kikapcsolja a Honda motort (lásd a 3,4 
részt). 

 

 A KAMPÓVASAT CSAK II. OSZTÁLYÚ (1500 KG (3300 LB)) VAGY 
NAGYOBB VONÓGÖMBBEL HASZNÁLJA. GYŕZŕDJ¥N MEG ARRčL, HOGY A R¥GZĉTŕ 
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JĆRMţ K£ZIF£KE BE VAN HĐZVA £S MEGFELELŕEN MţJK¥DIK. HELYEZZEN 
AKADÁLYOKAT A KEREKEK MÖGÉ, HOGY NE A JÁRMţ NE GURULJON HĆTRA. 
 
3.3.3 A csºrlŖ tart·lemez®nek (PCA-1268) n®gyszºrgŤ 50 mm-es csŖvel tºrt®nŖ 
használata (PCA-1267) 
 

1) 1. ábra, 1. sz.: helyezze a n®gyszºgŤ csºvet a (PCA-1267) a j§rmŤ csŖh¿vely®be ®s 
rºgz²tse az aggat·pecekkel ®s ôRôszeggel; 

2) 1. §bra, 2. sz.: helyezze a csºrlŖ tart·lemez®t (PCA-1268) a n®gyszºgŤ csŖre ®s rögzítse 
az aggatópecekkel és ôRôszeggel; 
Megjegyzés: Az oldalirányú mozgás szab§lyozhat· a csavaroknak a n®gyszºgŤ 
hornyokba illesztésével; 

3) 2. §bra: kºsse a csºrlŖ rºgz²tŖkamp·it a szemescsavarokhoz; 
4) 2. §bra: Tekerje a kºtelet a dobra ®s kezdje el a csºrlŖz®st. A csºrlŖ automatikusan egy 

vonalba áll a rakománnyal. 

 

 HA LEFELÉ KELL VONTATNIA, FEL KELL SZERELNIE EGY TÁRCSÁT 
VAGY EGY G¥RGŕT, AMELLYEL MEGAKADÁLYOZHATJA A CS¥RLŕ TARTčLEMEZÉNEK 
KÁROSODÁSÁT. 
 

 GYŕZŕDJ¥N MEG ARRčL, HOGY A R¥GZĉTŕ JĆRMţ KÉZIFÉKE BE 
VAN HÚZVA ÉS MEGFELELŕEN MţJK¥DIK. HELYEZZEN AKADÁLYOKAT A KEREKEK 
M¥G£, HOGY NE A JĆRMţ NE GURULJON HÁTRA. 
 
3.3.4 A csºrlŖ tart·lemez®nek (PCA-1268) használata 50 mm-es európai vonógömbös 
Heck-Pack rendszerrel (PCA-1266) ®s csºrlŖ-tartólemez adapterrel (PCA-1265) 
 

1) 1. §bra: A csºrlŖ tart·lemez adaptert (PCA-1265) rögzítse a Heck-Pack rendszerre (PCA-
1266) a négy tartozék csavarral; 

2) 2. ábra: Helyezze a Heck-Pack rendszert a vonógömbre és rögzítse a karral; 
3) 2. §bra: helyezze a csºrlŖ tart·lemez®t (PCA-1268) a n®gyszºgŤ csŖre ®s rögzítse az 

aggatópecekkel és ôRôszeggel; 
Megjegyzés: Az oldalir§ny¼ mozg§s szab§lyozhat· a csavaroknak a n®gyszºgŤ 
hornyokba illesztésével; 

4) Kºsse a csºrlŖ rºgz²tŖkamp·it a szemescsavarokhoz (a 3.3.3 r®szben l§that· m·don); 
5) Tekerje a kºtelet a dobra ®s kezdje el a csºrlŖz®st. A csºrlŖ automatikusan egy vonalba 

áll a rakománnyal. 

19. Ábra 

1 
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 HA LEFELÉ KELL VONTATNIA, FEL KELL SZERELNIE EGY TÁRCSÁT 
VAGY EGY G¥RGŕT, AMELLYEL MEGAKADÁLYOZHATJA A CS¥RLŕ TARTčLEMEZÉNEK 
KÁROSODÁSÁT. 
 

 GYŕZŕDJ¥N MEG ARRčL, HOGY A R¥GZĉTŕ JĆRMţ KÉZIFÉKE BE 
VAN HÚZVA ÉS MEGFELELŕEN MţJKÖDIK. HELYEZZEN AKADÁLYOKAT A KEREKEK 
MÖGÉ, HOGY NE A JÁRMţ NE GURULJON HĆTRA. 
 
3.3.5 A rºgz²tŖp§ntos tart·l§b/tart·oszlop haszn§lata (PCA-1263) 
 
A tart·l§b/tart·oszlop a csºrlŖ tart·lemez®vel (PCA-1268) vagy a f¿ggŖleges vontat§shoz val· 
csºrlŖrºgz²tŖvel (PCA-1264) haszn§land·. Ez®rt, haszn§lat elŖtt fel kell szerelnie a 
tart·l§bat/tart·oszlopot. Ezt a kºvetkezŖ m·don teheti meg: 

1) 1. ábra: Helyezze a tartólábat/tartóoszlopot a láb vagy az oszlop talpába. Akassza a 
heveder kampóját a bal oldalon található rºgz²tŖpontba; majd vezesse a heveder v®g®t §t 
a racsnin; 

2) 2. ábra: Csúsztassa az egész egységet felfelé a kívánt magasságig és távolítsa el a 
tartozék csavarkulcsot; 

3) 3. §bra: H¼zza meg a hevedert a kulccsal ¼gy, hogy a gumip§rn§k megfelelŖen 
helyezkedjenek el. A gumipárnák teljes felületének érintkeznie kell a tartóoszloppal vagy 
tartólábbal.  

 

19. Ábra 

1 


