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Indledning 

 
Portable Winch Co. ønsker at takke dig for dit køb af et Portable Capstan WinchTM. Denne 
brugsanvisning er blevet skrevet for at hjælpe dig med at få det størst mulige udbytte af dit nye 
ankerspil og til at betjene det på en sikker måde. LÆS DEN OMHYGGELIGT INDEN DU TAGER 

ANKERSPILLET I BRUG. Hvis du har evt. problemer eller spørgsmål bedes du henvende dig til en 
autoriseret Portable Winch Co. forhandler eller kontakte os direkte. 
 

1.0 Sikkerhedsretningslinjer 
 
Dette Portable Capstan WincheTM er beregnet til at trække genstande der ikke kan rulle, 
normalt med en vinkel på ca. 45 grader i forhold til vandret. Brugen af hejseværk kan medføre 
alvorlige personskader, skader på ejendom eller død. Du må aldrig undervurdere den 
potentielle fare. 
 
1.1 Sikkerhedsmeddelelser 
 
Din personlige sikkerhed og andre personers sikkerhed er uhyre vigtig. Du vil se vigtige 
sikkerhedsmeddelelser i denne brugsanvisning. Læs dem omhyggeligt. 
 
Disse sikkerhedsmeddelelser advarer dig om potentieller farer for dig selv og andre. Alle 

sikkerhedsmeddelelser har et advarselssymbol umiddelbart foran  og et af følgende udtryk: 
FARE, ADVARSEL eller FORSIGTIG. 
 
Disse indikatorer betyder: 
 

 Du VIL være i LIVSFARE eller blive ALVORLIGT SÅRET hvis du ikke 
følger disse instruktioner. 

 Du KUNNE komme i LIVSFARE eller blive ALVORLIGT SÅRET hvis du 
ikke følger disse instruktioner. 

 Du KUNNE blive SÅRET hvis du ikke 
følger disse instruktioner. 
 
1.2 Mærkat 
 
1.2.1 Serienummer og advarselsmærkat 
 
Serienummeret og advarselsmærkaten er placerede på højre 
side af huset til ankerspillet. Se betydningen af alle fire ikoner 
på fig. 1. 
 

1. Læs brugsanvisningen og Honda motorens brugermanual 
inden du tager ankerspillet i brug. 

2. Brug udelukkende statiske sreb. Minimumsdiameter: 10 mm 
(3/8 tomme). Maksimumsdiameter: 12 mm (1/2 tomme). 

3. Anbring aldrig dine hænder i nærheden af spolen mens 
motoren kører. 

4. Løft aldrig personer med ankerspillet. 
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1.3 Sikkerhedsinformation 
 

 UNDLAD AT LADE BØRN BENYTTE PORTABLE CAPSTAN WINCHTM. 
SØRG FOR AT HOLDE BØRN OG DYR VÆK FRA ARBEJDSOMRÅDET. 
 

 TILLAD ALDRIG AT PERSONER UDEN FORUDGÅENDE UDDANNELSE 
BENYTTER PORTABLE CAPSTAN WINCHTM. SØRG FOR AT BRUGEREN ER BEKENDT MED 
SIKKERHEDS- OG BETJENINGSPROCEDURERNE OG AT VEDKOMMENDE HAR LÆST DENNE 
BRUGSANVISNING OG LIGELEDES HONDA MOTORENS BRUGERMANUAL. 
 

 INFORMER ALLE BRUGERE OM SIKKERHEDSRETNINGSLINJERNE OG 
BETJENINGSPROCEDURERNE. 
 

 GØR DIG SELV BEKENDT MED PRODUKTET OG 
SIKKERHEDSRETNINGSLINJERNE INDEN IBRUGTAGNING AF PORTABLE CAPSTAN WINCHTM. 
 

 SØRG FOR IKKE AT HAVE LØSTSIDDENDE TØJ PÅ DER KAN HÆNGE FAST 
I DE BEVÆGELIGE DELE PÅ PORTABLE CAPSTAN WINCHTM. 
 

 UDSTØDNINGSGASSEN INDEHOLDER GIFTIG KULILTE. LAD ALDRIG 
MOTOREN KØRE PÅ ET LUKKET OMRÅDE MED RINGE ELLER INGEN VENTILATION. 
 

 UDSKIFT ALLE SIKKERHEDSMÆRKATER DER ER BESKADIGEDE, 
ULÆSELIGE ELLER MANGLER. 
 

 ANBRING ALDRIG DINE HÆNDER PÅ CAPSTAN TROMLEN ELLER I 
NÆRHEDEN AF REBGUIDE REBINDGANGS KROGEN MENS MOTOREN KØRER. 
 

 HOLD ALTID TILSKUERE VÆK FRA ARBEJDSOMRÅDET. 
 

 TRÆK ALDRIG RULLENDE GENSTANDE DER KAN RULLE 
UKONTROLLERET. 
 

 PORTABLE CAPSTAN WINCHTM ER IKKE BEREGNET TIL AT LØFTE MED. 
 

 BRUG ALDRIG PORTABLE CAPSTAN WINCHTM TIL AT LØFTE PERSONER 
MED. 
 

 BRUG ALTID ARBEJDSHANDSKER. 
 

 VI ANBEFALER BRUGEN AF HØREVÆRN. 
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 UNDLAD AT BERØRE CAPSTAN TROMLEN UMIDDELBART EFTER 
BETJENING, EFTERSOM DEN BLIVER VARM OG KAN FORÅRSAGE HUDFORBRÆNDINGER. 

 

2.0 Inden ibrugtagning 
 
2.1 Ved modtagelse af ankerspillet 
 
Kontroller kassen for evt. synlige skader. Hvis der er tegn på skader eller der mangler dele, 
bedes du omgående meddele dette til fragtmanden. 
 
2.2 Er motoren klar til brug? 
 
2.2.1 Motorolie 
 
Fyld Honda motoren med SAE 10W-30 API SJ olie. Til brug under særlige omstændigheder 
herunder ekstreme vejrforhold, se Honda motorens brugsanvisning. Kontroller olieniveauet på 
en vandret overflade. Olieniveauet skal gå op til kanten af åbningen. 
 

2.2.2 Benzin 
 

 
Fyld benzintanken med BLYFRI BENZIN. Undlad at benyttet olie/benzin blanding, idet din 
Portable Capstan WinchTM er udstyret med en 4-takts motor. Se venligst Honda motorens 
brugsanvisning. 
 
2.2.3 Motorstart 
 

Se venligst Honda motor brugsanvisningen for 
startinstruktioner. 
 
FØRSTE IBRUGTAGNING: LAD MOTOREN 
KØRE FEM (5) MINUTTER I TOMGANG 
INDEN FØRSTE TRÆK. 
 

Motorens tænd/sluk kontakt er placeret på 
huset af ankerspillet til venstre for benzintanken (fig.1). 
 

Sørg for at trække lige ud i startsnoren på rebets udgangsakse (fig. 1 nedenfor). Hvis du trækker 
skråt op i snoren (fig. 2 nedenfor) vil rebets friktionskraft på plastiketuiet beskadige rebet og 
etuiet. 
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2.2.4 Capstantromle 
 
Dit Portable Capstan WinchTM er udstyret med en 76 mm (3 tommer) capstantromle. Der er kun 
en (1) størrelse tromle der passer til ankerspillet. 

 
2.2.5 Gnistsikring 
 
På visse steder er det forbudt at anvende en benzinmotor uden en gnistsikring. Dit Portable 
Capstan WinchTM er udstyret med en intern gnistsikring. Derfor er der ingen grund til at være 
bekymret om lokale vedtægter. 
 

3.0 Betjening af ankerspil 
 

 DE FLESTE HEJSESITUATIONER UDGØR POTENTIEL FARE!  
 
3.1 Reb 
 

 HOLD DIG PÅ AFSTAND AF ANKERSPILLETS BANE. 
 
3.1.1 Reb type 
 
Brug udelukkende statisk reb. Vi anbefaler brugen af dobbeltflettet polyesterreb med en 
minimumsdiameter på 10 mm (3/8 tomme). Maksimum rebdiameter er 12-13 mm (1/2 tomme). 
Kontakt os venligst hvis du vil høre om andre reb typers egnethed. 
 

 UNDLAD AT BENYTTE 3-TRÅDET POLYPROPYLEN GULT REB! 

 Polypropylen og polyætylen reb er farlige at anvende til hejsning pga. deres store 
elasticitet og lave smeltepunkt. 

 Sørg for at rebet ikke er behæftet med fejl og at det giver en passende modstand til at 
trække belastningen. 

 

 STRÆK ER LIG MED FARE! 

 Et strakt reb kan springe tilbage og forårsage alvorlige forbrændinger på dine hænder. 

 Alle reb kan strækkes: et længere reb strækkes mere end et der er kortere. Jo mere du 
trækker, desto mere strækkes det. 

 Et strakt reb kan også bevæge rebet på en uventet eller farlig måde. 

 Et strakt reb kan springe tilbage og tvinge din hånd mod ankerspillet med alvorlig 
personskade til følge. SNO ALDRIG REBET RUNDT OM DIN HÅND. 

 

 BRUG ALTID ARBEJDSHANDSKER. 
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3.1.2 Vedligeholdelse af reb 
 

 KONTROLLER VISUELT DIT REBINDEN BRUG HVER GANG. HVIS 
DER ER SYNLIGE TEGN PÅ SKADER (FLOSSET, OVERDREVEN SLID) SÅ UDSKIFT DET. 
 

 HVIS DIT REB ER SNAVSET, SÅ VASK DET. SNAVSEDE REB BLIVER 
HURTIGERE NEDBRUDT OG KAN FORÅRSAGE FOR TIDLIGT SLID PÅ DELE DER ER I 
KONTAKT MED REBET. 
 
3.2 Enden på rebet 
 
3.2.1 Anbefalede knuder 
 
Du skal fastgøre belastningen på enden af rebet. Selv 
hvis en enkelt knude er tilstrækkelig, anbefaler vi at 
anvende en krog med et pælestik (fig. 1 til højre) fordi den 
nemt kan løses op hvis du har brug for at skifte krogen. 
Derudover bevarer den omkring 70 % af rebets kapacitet 
hvorimod de fleste andre knuder reducerer kapaciteten 
med 50 %. 
 
Endnu bedre er det dobbelte pælestik (fig. 2) eftersom det 
bevarer omkring 75 % af rebets kapacitet. 

 
3.2.2 Anbefalede kroge 
 
Hvis du normalt trækker med en 
kædestrop, så brug en gribekrog (fig. 
1) eller grib krogen med klinke (fig. 2). 
Hvis du normalt trækker en slynge 
eller en ring, så brug en 
sikkerhedskrog med klinke (fig. 3) 
eller lænke (fig. 4). 
 
 
 



 

 8 

3.3 Anker til ankerspil 
 

1. MULIGHED: I de fleste tilfælde er ankerspillet forankret til et fast punkt ved hjælp af den 
medfølgende polyesterslynge eller de valgfrie forankringsanordninger og enden af rebet er 
bundet fast til den genstand du ønsker at flytte. Belastningen flyttes mod ankerspillet når du 
trækker i rebet. 
 

2. MULIGHED: Alternativt kan man fastgøre ankerspillet til belastningen der skal flyttes og 
enden af rebet til et fast punkt. Ankerspillet og belastningen bliver derefter trukket mod det faste 
punkt hvor enden af rebet er fastgjort. Denne metode er praktisk når du har behov for at styre 
belastningen samtidig med at du betjener ankerspillet. 
 
3.3.1 Brug af polyesterslynge (medfølger) 
 

Før slyngen rundt om forankringspunktet. Isæt hver ende af slyngen på en af sikkerhedskrogene 
der findes på ankerspillet (fig. 1 nedenfor).  
 

Anbring ankerspillet så det flugter med belastningen. Når ankerspillet bliver udsat for træk, vil 
det forsøge at rette ind efter belastningen. Slyngens friktion mod forankringspunktet kunne 
forhindre en korrekt placering. Hvis dette er tilfældet, bedes du løsne trækket på rebet og 
placere slyngen på forankringspunktet, således at trækket bliver ligeligt fordelt på begge 
ankerspillets ankerkroge. 
 

 GØR IKKE SÅDAN HER! NÅR DU FORANKRER ANKERSPILLET, SKAL DU 
SØRGE FOR AT DU IKKE FORETAGER EN KOMPLET OMGANG MED SLYNGEN RUNDT OM 
FORANKRINGSPUNKTET (FIG. 2 NEDENFOR). DETTE VIL FORHINDRE EN KORREKT PLACERING 
AF BELASTNINGEN PÅ ANKERSPILLET OG VIL SAMTIDIG GIVE EN ULIGE FORDELING AF 
TRÆKKET PÅ DE TO ANKERKROGE.  

 

  UNDGÅ AT MONTERE SLYNGEN PÅ SKARPE KANTER DER KAN 
BESKADIGE DEN. NÅR DU MONTERER SLYNGEN SKAL DU ALTID SØRGE FOR AT DET 
FOREGÅR NEDERST PÅ FORANKRINGSPUNKTET HVAD END DET ER EN PÆL, ET TRÆ ELLER 
EN TRÆSTUB. 
 

 HVIS DU BRUGER EN TRÆSTUB SOM FORANKRINGSPUNKT, ER DET 
ISÆR VIGTIGT AT VÆRE OPMÆRKSOM PÅ AT FORHINDRE SLYNGEN I AT GLIDE OVER DEN. 
  

 SØRG FOR AT FORANKRINGSPUNKTET ER STÆRKT NOK TIL AT KUNNE 
MODSTÅ TRÆKKET UDEN AT BRÆKKE ELLER BLIVE ØDELAGT.  
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3.3.2 Brug af tovophængningspladen på ankerspillet (PCA-1261) til trækkugler op til 50 
mm (2 tommer) i diameter 
 

1) Figur 1: Skub sikkerhedskrogene ind i tovophængningspladens kvadratiske åbninger. 
Gummipladen skal være under ankerspillet; 

2) Figur 2: Start ankerspillets motor; 
3) Figur 3: Skyd pladen på ankerspillets kuglekobling og træk ankerspillet fremad; 
4) Figur 4: Vikl rebet rundt om tromlen og start hejsning. Ankerspillet vil automatisk flugte 

med belastningen. 

 

 BRUG UDELUKKENDE TOVOPHÆNGNINGSPLADEN SAMMEN MED 
KATEGORI II KOBLINGEN (1.500 KG (3.300 LB)) ELLER HØJERE. SØRG FOR AT 
FORANKRINGSKØRETØJETS HÅNDBREMSE ER TRUKKET OG FUNGERER ORDENTLIGT. 
ANBRING BLOKKE BAGVED HJULENE FOR AT UNDGÅ AT KØRETØJET TRILLER 
BAGLÆNS. 
 
3.3.3 Brug af tovophængningssupportpladen (PCA-1268) med kvadratisk rør 50 mm (2 
tommer) (PCA-1267) 
 

1) Fig. 1, nr. 1: Skyd det kvadratiske rør (PCA-1267) ind i køretøjets modtager og fastgør 
det b¬de med koblingsbolten og ó'R" bolten; 

2) Fig. 1, nr. 2: Skyd tovophængningssupportpladen (PCA-1268) over på det kvadratiske rør 
og fastgßr det med koblingsbolten og óôRôô bolten; 
Bemærk: De laterale bevægelser kan justeres ved at placere boltene i de kvadratiske 
huller; 

3) Figur 2: Fastgør ankerspillets kroge til øjeboltene; 
4) Figur 2: Vikl rebet rundt om tromlen og start hejsning. Ankerspillet vil automatisk flugte 

med belastningen. 
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 HVIS DU HAR BRUG FOR AT TRÆKKE NEDAD, SKAL DU MONTERE ENTEN 
ET HEJSEVÆRK ELLER EN RULLE FOR AT FORHINDRE SKADER PÅ 
TOVOPHÆNGNINGSSUPPORTPLADEN. 
 

 SØRG FOR AT FORANKRINGSKØRETØJETS HÅNDBREMSE ER TRUKKET 
OG FUNGERER ORDENTLIGT. ANBRING BLOKKE BAGVED HJULENE FOR AT UNDGÅ AT 
KØRETØJET TRILLER BAGLÆNS. 

 
3.3.4 Brug af supportpladen til ankerspil (PCA-1268) med Heck-Pack-system til 50 mm 
europæiske kugler (PCA-1266) og supportpladeadapter til ankerspil (PCA-1265) 
 

1) Figur 1: Fastgør supportpladen til ankerspil (PCA-1265) på Heck-Pack systemet (PCA-1266) med 
de fire medfølgende bolte; 

2) Figur 2: Monter Heck-Pack'en på kuglen og fastgør den med håndtaget; 
3) Figur 2: Skyd tovophængningssupportpladen (PCA-1268) over på det kvadratiske rør og fastgør 
det med koblingsbolten og óôRôô bolten; 
Bemærk: De laterale bevægelser kan justeres ved at placere boltene i de kvadratiske huller; 

4) Monter krogene til ankerspillet på øjeboltene (som vist i afsnit 3.3.3); 
5) Vikl rebet rundt om tromlen og start hejsning. Ankerspillet vil automatisk flugte med belastningen. 

 

 HVIS DU HAR BRUG FOR AT TRÆKKE NEDAD, SKAL DU MONTERE ENTEN 
ET HEJSEVÆRK ELLER EN RULLE FOR AT FORHINDRE SKADER PÅ 
TOVOPHÆNGNINGSSUPPORTPLADEN. 
 

Figur 19 

1 
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 SØRG FOR AT FORANKRINGSKØRETØJETS HÅNDBREMSE ER TRUKKET 
OG FUNGERER ORDENTLIGT. ANBRING BLOKKE BAGVED HJULENE FOR AT UNDGÅ AT 
KØRETØJET TRILLER BAGLÆNS. 

 
3.3.5 Brug af træ- eller pælbeslag med ankerstrop (PCA-1263) 
 
Træ- eller pælbeslaget er beregnet til brug sammen med enten supportpladen til ankerspil 
(PCA-1268) eller det lodrette hejseværk med ankerspil support (PCA-1264). Derfor skal du først 
montere træ- eller pælbeslaget. For at gøre dette, bedes du følge disse trin: 

1) Figur 1: Placer træ- eller pælbeslaget på foden af træet eller pælen. Isæt slyngens krog 
på forankringspunktet til venstre; før derefter enden på slyngen igennem spærrehjulet; 

2) Figur 2: Skyd hele arrangementet opad til den ønskede højde og fjern den medfølgende 
skruenøgle; 

3) Figur 3: Stram slyngen med skruenøglen og sørg samtidig for at gummipuderne sidder 
ordentligt på plads. Puderne bør give maksimal kontaktoverflade med træet eller pælen.  
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3.3.5.1 Med supportplade til ankerspil (PCA-1268) 
 
Efter monteringen af træ- eller pælbeslaget (afsnit 3.3.5), følges disse trin: 

1) Figur 1: Isæt supportpladen til ankerspil på det kvadratiske rør på træ- eller pælbeslaget 
(PCA-1263) og fastgßr den med koblingsbolten og óôRôô bolten; 

2) Figur 2: Fastgør ankerspillets kroge til øjeboltene på supportpladen til ankerspillet; 
3) Figur 3: Vikl rebet rundt om tromlen og start hejsning. Ankerspillet vil automatisk flugte 

med belastningen. 
 

 

 HVIS DU HAR BRUG FOR AT TRÆKKE NEDAD, SKAL DU MONTERE 
ENTEN ET HEJSEVÆRK ELLER EN RULLE FOR AT FORHINDRE SKADER PÅ 
TOVOPHÆNGNINGSSUPPORTPLADEN. 
 

 EFTER AT HAVE TRUKKET I NOGLE FÅ SEKUNDER MED TRÆ- 
ELLER PÆLBESLAGET, LØSNES TRÆKKET PÅ PORTABLE CAPSTAN WINCHTM. 
KONTROLLER MONTERINGENS STABILITET OG STRAM SLYNGEN IGEN. 
 

3.3.5.2 Med lodret support til ankerspil (PCA-1264) 
 

Efter monteringen af træ- eller pælbeslaget (afsnit 3.3.5), følges disse trin: 
1) Figur 1: Isæt den lodrette support til ankerspil på det kvadratiske rør på træ- eller 

pælbeslaget (PCA-1263), sørg for at hullerne flugter og isæt hejseværket; 
2) Figur 2: Stram møtrikken med fingrene indtil den har kontakt med supportpladen. 
TilspÞnd derefter med óôRôô bolten; 

3) Figur 3: Fastgør ankerspillets kroge til øjeboltene på supportpladen til det lodrette 
ankerspil; 

4) Figur 4: Vikl rebet rundt om tromlen og sørg for at det lodrette support hejseværk flugter 
med rebaksen og begynd at trække;  


