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Uvod 
 

Portable Winch Co. se vam zahvaljuje za nakup prenosnega vitla Portable Capstan WinchTM. Ta 
priroļnik vam bo pomagal, da boste najbolje izkoristili svoj novi vitel in ga uporabljali na varen 
naļin. PRED UPORABO VITLA POZORNO PREBERITE TA PRIROĻNIK. V primeru teģav ali ļe imate 
kakrġna koli vpraġanja, se obrnite na pooblaġļenega trgovca za vitle Portable Winch Co. ali 
neposredno na nas. 
 

1.0 Varnostne smernice 
 

Vitel Portable Capstan WinchTM je namenjen vleļenju nekotaleļih se predmetov, obiļajno pod 
kotom plus ali minus 45 stopinj glede na vodoravno ravnino. Uporaba vleļne naprave 
predstavlja resno tveganje za poġkodbe, materialno ġkodo ali celo smrt. Ne podcenjujte 
potencialne nevarnosti. 
 

1.1 Varnostna sporoļila 
 

Vaġa varnost in varnost drugih oseb je zelo pomembna, zato boste v tem priroļniku naġli 
pomembna varnostna navodila. Pozorno jih preberite. 
 

Ta varnostna sporoļila vas opozarjajo na potencialne poġkodbe vas in drugih oseb. Pred vsakim 

varnostnim sporoļilom stoji opozorilni simbol  in eden od teh izrazov: NEVARNOST, 
OPOZORILO ali POZOR. 
 

Te besede pomenijo: 
 

 Ļe teh navodil ne boste upoġtevali, se boste SMRTNO ali HUDO 
POĠKODOVALI. 

 Ļe teh navodil ne boste upoġtevali, SE LAHKO SMRTNO ali HUDO 
POĠKODUJETE. 

 Ļe teh navodil ne boste upoġtevali, SE 
LAHKO POĠKODUJETE. 
 
1.2 Oznake 
 
1.2.1 Nalepka z navedbo serijske ġtevilke in opozorili  
 
Nalepka z navedbo serijske ġtevilke in opozorili se nahaja na 
desni strani ohiġja vitla. Poglejte si, kaj pomenijo ikone, ki jih 
prikazuje slika 1. 
 

1. Pred uporabo vitla preberite ta priroļnik in priroļnik z 
navodili za uporabo motorja Honda. 

2. Uporabljajte le vrvi z nizko raztegljivostjo. Najmanjġi 
premer: 10 mm. Najveļji premer: 12 mm. 

3. Ko je motor v teku, nikoli ne segajte z roko v bliģino 
bobna. 

4. Vitla nikoli ne uporabljajte za dviganje oseb. 
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1.3 Varnostne informacije 
 

 VITLA PORTABLE CAPSTAN WINCHTM NE SMEJO UPORABLJATI 
OTROCI. OTROCI IN ĢIVALI NAJ SE ZADRĢUJEJO ZUNAJ DELOVNEGA OBMOĻJA. 
 

 VITLA PORTABLE CAPSTAN WINCHTM NIKOLI NE SMEJO 
UPORABLJATI OSEBE, KI SE NISO POUĻILE O NJEGOVI UPORABI. ZAGOTOVITE, DA 
UPORABNIK POZNA VARNOSTNE POSTOPKE IN POSTOPEK UPORABE IN DA JE 
PREBRAL TA PRIROĻNIK IN PRIROĻNIK Z NAVODILI ZA UPORABO MOTORJA HONDA. 
 

 VSE UPORABNIKE POUĻITE O VARNOSTNIH SMERNICAH IN 
POSTOPKIH UPORABE. 
 

 SPOZNAJTE SE Z IZDELKOM IN VARNOSTNIMI SMERNICAMI, 
PREDEN ZAĻNETE UPORABLJATI PRENOSNI VITEL PORTABLE CAPSTAN WINCHTM. 
 

 ZAGOTOVITE, DA SE VAĠA OBLAĻILA NE MOREJO UJETI V 
PREMIĻNE DELE PRENOSNEGA VITLA PORTABLE CAPSTAN WINCHTM. 
 

 IZPUĠNI PLIN VSEBUJE TOKSIĻEN OGLJIKOV MONOKSID. MOTORJA 
NIKOLI NE PUSTITE TEĻI V ZAPRTEM PROSTORU BREZ USTREZNEGA ZRAĻENJA. 
 

 ZAMENJAJTE VSE VARNOSTNE OZNAKE, KI SO POĠKODOVANE, 
NEĻITLJIVE ALI MANJKAJO. 
 

 KO JE MOTOR V TEKU, SE NIKOLI NE DOTIKAJTE NAVIJALNEGA 
BOBNA, VODILA VRVI ALI VRVENICE, PREK KATERE JE NAPELJANA VRV. 
 

 OPAZOVALCI SE MORAJO VEDNO ZADRĢEVATI ZUNAJ DELOVNEGA 
OBMOĻJA. 
 

 NIKOLI NE VLECITE KOTALEĻIH SE PREDMETOV, KI VAM LAHKO 
UIDEJO IZPOD NADZORA. 
 

 VITEL PORTABLE CAPSTAN WINCHTM NI NAMENJEN DVIGOVANJU 
STVARI. 
 

 VITLA PORTABLE CAPSTAN WINCHTM NIKOLI NE UPORABLJAJTE ZA 
DVIGANJE OSEB. 
 

 VEDNO NOSITE ZAĠĻITNE ROKAVICE. 
 

 PRIPOROĻAMO TUDI USTREZNO ZAĠĻITO ZA UĠESA. 
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 NAVIJALNEGA BOBNA SE NIKOLI NE DOTIKAJTE TAKOJ PO 
UPORABI, SAJ SE ZELO SEGREJE IN POVZROĻI OPEKLINE KOĢE. 
 

2.0 Pred prvo uporabo 
 
2.1 Po prevzemu vitla 
 
Preglejte, ali so na ġkatli morebiti oļitne poġkodbe. Ļe opazite poġkodbe ali ļe manjkajo 
sestavni deli, o tem takoj obvestite ġpediterja. 
 
2.2 Ali je motor pripravljen za obratovanje? 
 
2.2.1 Motorno olje 
 
Motor Honda napolnite z oljem SAE 10W-30 API SJ. Podatke o posebnih naļinih uporabe ali o 
tem, kako uporabljati motor v  ekstremnih vremenskih razmerah, najdete v priroļniku z navodili 
za uporabo motorja Honda. Preverite nivo olja na vodoravni povrġini. Nivo olja mora segati do 
roba odprtine. 
 

2.2.2 Bencin 
 

 
Rezervoar napolnite z NEOSVINĻENIM BENCINOM. Ne uporabljajte meġanice olje/gorivo; vitel 
Portable Capstan WinchTM ima 4-taktni motor. Dodatne informacije najdete v priroļniku z 
navodili za uporabo motorja Honda. 
 
2.2.3 Zagon motorja 
 

Navodila o zagonu motorja najdete v priroļniku 
z navodili za uporabo motorja Honda. 
 
PRVA UPORABA: PREDEN PRIĻNETE Z 
VLEĻENJEM, NAJ MOTOR PET (5) MINUT 
TEĻE V PROSTEM TEKU. 
 

Stikalo za vklop in izklop motorja se nahaja na 
motorju vitla, in sicer na levi strani rezervoarja 
za bencin (slika 1). 
 

Zaganjalnik povlecite v osi izhoda vrvi (slika 1 spodaj). Ļe povleļete diagonalno (slika 2 spodaj), 
lahko trenje med vrvjo in plastiļnim pokrovom poġkoduje vrv in/ali pokrov. 
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2.2.4 Navijalni boben 
 
Vitel Portable Capstan WinchTM ima navijalni boben premera 76 mm. Vitlu se prilega le ena (1) 
velikost bobna. 

 
2.2.5 Varovalna naprava za prestrezanje isker 
 
V nekaterih obmoļjih je uporaba bencinskega motorja brez varovalne naprave za prestrezanje 
isker prepovedana. Vitel Portable Capstan WinchTM je opremljen z varovalno napravo za 
prestrezanje isker. Zato vam v zvezi s tem ni potrebno skrbeti glede lokalnih predpisov. 
 

3.0 Uporaba vitla 
 

 VEĻINA POSTOPKOV Z UPORABO VITLA PREDSTAVLJA 
POTENCIALNO NEVARNOST!  
 
3.1 Vrv 
 

 ZADRĢUJTE SE IZVEN LINIJE VRVI VITLA. 
 
3.1.1 Vrsta vrvi 
 
Uporabljajte le vrv z nizko raztegljivostjo. Priporoļamo uporabo dvojno pletene poliestrske vrvi 
z najmanjġim premerom 10 mm. Najveļji premer vrvi je 12ï13 mm. Za informacije glede 
ustreznosti drugih vrst vrvi se obrnite na nas. 
 

 NE UPORABLJAJTE POLIPROPILENSKE RUMENE VRVI SPLETENE 
IZ TREH PRAMENOV! 

 Polipropilenske ali polietilenske vrvi so nevarne za uporabo z vitlom, ker so elastiļne in 
imajo nizko taliġļe. 

 Prepriļajte se, da vrv ni poġkodovana in da je dovolj moļna za vleļenje bremena. 
 

 UPORABA ELASTIĻNE VRVI JE NEVARNA! 

 Raztegnjena vrv lahko udari nazaj in povzroļi hude opekline, ko vam zdrsne iz roke. 

 Vse vrvi se raztezajo: daljġe bolj kakor krajġe. Bolj ko vleļete, bolj se vrv raztegne. 

 Pri uporabi elastiļne vrvi lahko pride do nepredvidljivih in nevarnih premikov bremena. 

 Raztegnjena vrv lahko udari nazaj in vam roke potegne proti vitlu, zaradi ļesar lahko 
pride do hudih poġkodb. VRVI NIKOLI NE NAVIJAJTE OKOLI ROK. 

 

 VEDNO NOSITE ZAĠĻITNE ROKAVICE. 
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3.1.2 Vzdrģevanje vrvi 
 

 PRED VSAKO UPORABO VIZUALNO PREGLEJTE VRV. ĻE KAĢE 
ZNAKE OBRABE (ZAREZE, PREKOMERNA ODRGNJENOST), JO ZAMENJAJTE. 
 

 ĻE JE VRV UMAZANA, JO OPERITE. UMAZANE VRVI SE HITREJE 
OBRABIJO IN POVZROĻIJO PREZGODNJO OBRABO DELOV, KI SO V STIKU Z VRVJO. 
 
3.2 Na koncu vrvi 
 
3.2.1 Priporoļeni vozli 
 
Breme morate pritrditi na konec vrvi. Ļeprav bi zadostoval 
tudi preprost vozel, priporoļamo namestitev kavlja s 
paġnjakom (slika 1 na desni), ker ga lahko zlahka 
razveģete, ļe morate zamenjati kavelj. Poleg tega ohrani 
okoli 70 % zmogljivosti vrvi, medtem ko veļina vozlov 
zmogljivost vrvi zmanjġa za veļ kot 50 %. 
 
Ġe boljġi je dvojni paġnjak (slika 2), ki ohrani okoli 75 % 
zmogljivosti vaġe vrvi. 
 

 
 
3.2.2 Priporoļeni kavlji 
 
Ļe obiļajno vleļete breme z zatezno 
verigo, uporabite skrajġevalni oļesni 
kavelj (slika 1) ali bremenski kavelj z 
varovalom (slika 2). Ļe obiļajno 
vleļete za jermen ali obroļ, uporabite 
varnostni kavelj z varovalom (slika 3) 
ali ġkopec (slika 4). 
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3.3 Pritrjevanje vitla 
 

MOĢNOST 1: v veļini primerov se vitel pritrdi na fiksno toļko s priloģenim poliestrskim 
jermenom ali s katerim izmed drugih pripomoļkov za pritrditev, konec vrvi pa priveģete na 
predmet, ki ga ģelite premakniti. Ko vleļete vrv, se breme premika proti vitlu. 
 

MOĢNOST 2: kot drugo moģnost lahko vitel pritrdite na breme, ki ga je treba premakniti in konec 
vrvi pritrdite na fiksno toļko. V tem primeru vleļete tako vitel kot breme proti fiksni toļki, na 
katero je pritrjen konec vrvi vrv. Ta metoda je uporabna, ko morate med upravljanjem vitla 
usmerjati breme. 
 

3.3.1 Uporaba poliestrskega jermena (priloģen vitlu) 
 

Z jermenom zaobjemite toļko pritrjevanja. Oba konca jermena zataknite vsakega v svoj 
varnostni kavelj na vitlu (slika 1 spodaj).  
 

Vitel postavite v linijo z bremenom. Ko je vitel pod napetostjo, se bo sam poskuġal poravnati z 
bremenom. Ļe je trenje med jermenom in toļko pritrjevanja preveliko, lahko onemogoļi 
ustrezno poravnavo vitla z bremenom. Ļe pride do tega, sprostite napetost vrvi in jermen na 
toļko pritrjevanja namestite tako, da bo napetost enakomerno porazdeljena na obeh pritrjevalnih 
kavljih vitla. 
 

 ĻESA NE SMETE! KO PRITRDITE VITEL, SE PREPRIĻAJTE, DA GA NE 
ZAVIJETE POPOLNOMA OKOLI TOĻKE PRITRJEVANJA (SLIKA 2 SPODAJ). TAKA 
POSTAVITEV PREPREĻUJE POPOLNO PORAVNANJE VITLA Z BREMENOM, 
PRITRJEVALNA KAVLJA VITLA PA BOSTA NEENAKOMERNO NAPETA. 

 

  JERMENA NE NAMEĠĻAJTE NA OSTRE ROBOVE, KI GA LAHKO 
POĠKODUJEJO. NE GLEDE NA TO ALI KOT TOĻKO PRITRJEVANJA UPORABLJATE 
DROG, DREVO ALI ĠTOR, JERMEN VEDNO NAMESTITE BLIZU VZNOĢJA TOĻKE 
PRITRJEVANJA. 
 

 KADAR ZA TOĻKO PRITRJEVANJA UPORABLJATE ĠTOR, MORATE 
BITI ĠE POSEBEJ POZORNI NA TO, DA JERMEN NE ZDRSNE PREKO NJEGA. 
  

 PREPRIĻAJTE SE, DA JE TOĻKA PRITRJEVANJA DOVOLJ MOĻNA, 
DA BO VZDRĢALA VLEĻENJE, NE DA BI SE ZLOMILA ALI SE POĠKODOVALA.  
 



 

 9 

3.3.2 Uporaba priklopne ploġļe (PCA-1261) za priklop na vleļne kljuke s kroglasto glavo 
premera do 50 mm 
 

1) Slika 1: varnostna kavlja zataknite v pravokotni odprtini na priklopni ploġļi. Gumijasti del 
mora biti pod vitlom. 

2) Slika 2: zaģenite motor. 
3) Slika 3: s priklopno ploġļo zaobjemite kljuko in vitel povlecite naprej. 
4) Slika 4: vrv ovijte okoli bobna in zaļnite z navijanjem. Vitel se bo samodejno poravnal z 

bremenom. 

 

 PRIKLOPNO PLOĠĻO UPORABLJAJTE LE S KROGLASTIMI KLJUKAMI 
KATEGORIJE II (1500 KG) ALI MOĻNEJĠIMI. PREVERITE, ĻE JE ROĻNA ZAVORA VOZILA, 
KI GA UPORABLJATE KOT TOĻKO PRITRJEVANJA, ZATEGNJENA IN ĻE PRAVILNO 
DELUJE. ZA KOLESA POSTAVITE BLOKE, DA SE VOZILO NE BO ODPELJALO NAZAJ. 
 
3.3.3 Uporaba podstavka za vitel (PCA-1268) z nastavkom za priklop na ġtirikotne cevi 
premera 50 mm (PCA-1267) 
 

1) Slika 1, ġt. 1: ġtirikotno cev (PCA-1267) potisnite v vleļni nosilec vozila in jo pritrdite s 
sornikom z vzmetnim varovalom. 

2) Slika 1, ġt. 2: namestite podstavek za vitel (PCA-1268) na ġtirikotno cev in ga pritrdite s 
sornikom z vzmetnim varovalom. 
Opomba: boļno premikanje podstavka lahko prilagajate tako, da v kvadrataste odprtine 
vstavite vijake. 

3) Slika 2: pritrjevalna kavlja vitla zataknite v vijaka z obroļem. 
4) Slika 2: vrv ovijte okoli bobna in zaļnite z navijanjem. Vitel se bo samodejno poravnal z 

bremenom. 
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 ĻE MORATE BREME VLEĻI NAVZDOL, SI BOSTE MORALI POMAGATI 
S ĠKRIPCEM ALI KOLEĠĻKOM, DA PREPREĻITE POĠKODBE PODSTAVKA VITLA. 
 

 PREVERITE, ĻE JE ROĻNA ZAVORA VOZILA, KI GA UPORABLJATE 
KOT TOĻKO PRITRJEVANJA, ZATEGNJENA IN ĻE PRAVILNO DELUJE. ZA KOLESA 
POSTAVITE BLOKE, DA SE VOZILO NE BO ODPELJALO NAZAJ. 
 

3.3.4 Uporaba podstavka za vitel (PCA-1268) s sistemom Heck-Pack za priklop na 
evropsko glavo premera 50 mm (PCA-1266) in nastavkom za podstavek (PCA-1265) 
 

1) Slika 1: s pomoļjo ġtirih priloģenih vijakov pritrdite nastavek podstavka za vitel (PCA-
1268) na sistem Heck-Pack (PCA-1266). 

2) Slika 2: namestite sistem Heck-Pack na glavo in ga pritrdite z vzvodno roļico. 
3) Slika 2: namestite podstavek za vitel (PCA-1268) na ġtirikotno cev in ga pritrdite s 

sornikom z vzmetnim varovalom. 
Opomba: boļno premikanje podstavka lahko prilagajate tako, da v kvadrataste odprtine 
vstavite vijake. 

4) Pritrjevalna kavlja vitla zataknite v vijaka z obroļem (kot je prikazano zgoraj pod toļko 
3.3.3). 

5) Vrv ovijte okoli bobna in zaļnite z navijanjem. Vitel se bo samodejno poravnal z 
bremenom. 

 

 

 ĻE MORATE BREME VLEĻI NAVZDOL, SI BOSTE MORALI POMAGATI 
S ĠKRIPCEM ALI KOLEĠĻKOM, DA PREPREĻITE POĠKODBE PODSTAVKA VITLA. 
 

Slika 19 

1 
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 PREVERITE, ĻE JE ROĻNA ZAVORA VOZILA, KI GA UPORABLJATE 
KOT TOĻKO PRITRJEVANJA, ZATEGNJENA IN ĻE PRAVILNO DELUJE. ZA KOLESA 
POSTAVITE BLOKE, DA SE VOZILO NE BO ODPELJALO NAZAJ. 
 
3.3.5 Uporaba konzole za drevesa/drogove s pritrdilnimi jermeni (PCA-1263) 
 
Uporaba konzole za drevesa/drogove se lahko uporablja ali z obiļajnim podstavkom za vitel 
(PCA-1268) ali s podstavkom za navpiļno vleļenje (PCA-1264). Zato je potrebno najprej 
namestiti konzolo. To storite takole: 

1) Slika 1: konzolo za drevesa/drogove namestite ob vznoģje drevesa ali droga. Kavelj 
jermena zataknite za toļko pritrjevanja na levi, nato konec jermena speljite skozi zaskoļni 
sistem. 

2) Slika 2: celoten sestav potisnite navzgor do ģelene viġine in izvlecite priloģeni kljuļ. 
3) Slika 3: jermen zategnite s priloģenim kljuļem ter preverite, ali so gumijaste blazinice 
pravilno nameġļene. Blazinice morajo omogoļati maksimalno oprijemalno povrġino z 
drevesom/drogom.  
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3.3.5.1 S podstavkom za vitel (PCA-1268) 
 

Ko namestite konzolo za drevesa/drogove (glejte opis pod toļko 3.3.5), storite naslednje: 
1) Slika 1: podstavek za vitel namestite na ġtirikotno cev konzole za drevesa/drogove (PCA-

1263) in ga pritrdite s sornikom z vzmetnim varovalom. 
2) Slika 2: pritrjevalna kavlja vitla zataknite za vijaka z obroļem, ki sta nameġļena na 

podstavku za vitel. 
3) Slika 3: vrv ovijte okoli bobna in zaļnite z navijanjem. Vitel se bo samodejno poravnal z 

bremenom. 

 
 

 ĻE MORATE BREME VLEĻI NAVZDOL, SI BOSTE MORALI POMAGATI 
S ĠKRIPCEM ALI KOLEĠĻKOM, DA PREPREĻITE POĠKODBE PODSTAVKA VITLA. 
 

 PO NEKAJ SEKUNDAH VLEĻENJA S KONZOLO ZA 
DREVESA/DROGOVE, SPROSTITE NAPETOST VITLA PORTABLE CAPSTAN WINCHTM. 
PREVERITE TRDNOST SESTAVA IN PONOVNO ZATEGNITE JERMEN. 
 

3.3.5.2 S podstavkom za vitel za navpiļno vleko (PCA-1264) 
 

Ko namestite konzolo za drevesa/drogove (glejte opis pod toļko 3.3.5), storite naslednje: 
1) Slika 1: podstavek za vitel za navpiļno vleko namestite na ġtirikotno cev konzole za 

drevesa/drogove (PCA-1263), poravnajte odprtine in vstavite ġkripec. 
2) Slika 2: z roko zategnite matico, dokler se ne dotika podstavka. Sestav dodatno ojaļajte s 
pomoļjo vzmetnega varovala. 

3) Slika 3: pritrjevalna kavlja vitla zataknite za vijaka z obroļem, ki sta nameġļena na 
podstavku za vitel za navpiļno vleko. 

4) Slika 4: navijte vrv okoli bobna, poravnajte ġkripec na podstavku za navpiļno vleko z osjo 
vrvi in priļnite z vleļenjem.  

 


