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Úvod 
 
Spoleļnost Portable Winch Co. v§m dŊkuje za zakoupen² navij§ku Portable Capstan WinchTM. 
Tento n§vod byl vytvoŚen tak, aby v§m umoģnil optim§ln² vyuģit² nov®ho navijáku a jeho co 
nejbezpeļnŊjġ² obsluhu. PřED POUĢITĉM NAVIJĆKU SI NĆVOD POZORNŉ PřEĻTŉTE. Jakékoli 
probl®my nebo dotazy smŊrujte na autorizovan®ho prodejce Portable Winch Co. nebo se 
obraŠte pŚ²mo na n§s. 
 

1.0 Bezpeļnostn² pokyny 
 
Tento naviják Portable Capstan WinchTM je urļen k taģen² nevalivĨch pŚedmŊtŢ obvykle v úhlu 
plus minus 45 stupŔŢ od vodorovn® roviny. Pouģit² taģn®ho zaŚ²zen² s sebou nese v§ģn§ rizika 
zranŊn², poġkozen² majetku nebo dokonce smrti. NepodceŔujte jeho potenci§ln² nebezpeļ². 
 
1.1 Bezpeļnostn² sdŊlen² 
 
Vaġe bezpeļnost a bezpeļnost ostatn²ch maj² velkĨ vĨznam. V tomto n§vodu najdete dŢleģit§ 
bezpeļnostn² sdŊlen². PozornŊ si je pŚeļtŊte. 
 
Tato bezpeļnostn² sdŊlen² v§s upozorŔuj² na moģn§ zranŊn² v§s nebo dalġ²ch osob. Kaģd® 

bezpeļnostn² sdŊlen² uv§d² vĨstraģnĨ symbol  a nŊkter® z n§sleduj²c²ch slov: NEBEZPEĻĉ, 
VAROVĆNĉ nebo UPOZORNŉNĉ. 
 
VĨznam tŊchto uvozuj²c²ch slov: 
 

 PŚi nedodrģen² tŊchto pokynŢ hroz² SMRTELN£ nebo VĆĢN£ ZRANŉNĉ. 

 PŚi nedodrģen² tŊchto pokynŢ MšĢE hrozit SMRTELN£ nebo VĆĢN£ 
ZRANŉNĉ. 

 PŚi nedodrģen² tŊchto pokynŢ MšĢE 
hrozit ZRANŉNĉ. 
 
1.2 Znaļen² 
 
1.2.1 Ġt²tek s vĨrobn²m ļ²slem a vĨstraģnĨ ġt²tek 
 
Ġt²tek s vĨrobn²m ļ²slem a vĨstraģnĨ ġt²tek se nachází na 
prav® stranŊ krytu navij§ku. VĨznam vġech ļtyŚ ikon najdete 
na obrázku 1. 
 

1. PŚeļtŊte si tento n§vod k pouģit² a n§vod pro uģivatele 
motorŢ Honda, neģ navij§k pouģijete. 

2. Pouģ²vejte pouze lano s n²zkĨm prodlouģen²m. Minim§ln² 
prŢmŊr: 10 mm (3/8ôô). Maxim§ln² prŢmŊr: 12 mm (1/2ôô). 

3. Nikdy nepŚibliģujte sv® ruce do bl²zkosti bubnu, kdyģ se 
motor ot§ļ². 

4. Nikdy nepouģ²vejte navij§k ke zved§n² osob. 
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1.3 Bezpeļnostn² informace 
 

 NEDOVOLTE DŉTEM POUĢÍVAT NAVIJÁK PORTABLE CAPSTAN 
WINCHTM. DŉTI A ZVĉřATA SE NESMŉJĉ ZDRĢOVAT V OBLASTI PROVĆDŉNĉ ĻINNOSTÍ. 
 

 NIKDY NEDOVOLTE NIKOMU BEZ řĆDN£HO ĠKOLENĉ, ABY 
POUĢĉVAL NAVIJĆK PORTABLE CAPSTAN WINCHTM. ZKONTROLUJTE, ZDA UĢIVATEL 
ZNĆ BEZPEĻNOSTNĉ POKYNY A POSTUP POUĢITĉ NAVIJĆKU A PřEĻETL SI TENTO 
NĆVOD A NĆVOD K POUĢITÍ MOTORU HONDA. 
 

 INFORMUJTE VĠECHNY UĢIVATELE O BEZPEĻNOSTNÍCH 
POKYNECH A POSTUPU POUĢĉVÁNÍ. 
 

 SEZNAMTE SE S VÝROBKEM A S BEZPEĻNOSTNĉMI POKYNY, NEĢ 
ZAĻNETE PRACOVAT S NAVIJÁKEM PORTABLE CAPSAN WINCHÊ. 
 

 VAĠE ODŉVY SE NESMŉJÍ ZACHYTIT DO POHYBLIVħCH ĻĆSTĉ 
NAVIJÁKU PORTABLE CAPSTAN WINCHTM. 
 

 VÝFUKOVÝ PLYN OBSAHUJE JEDOVATÝ OXID UHELNATÝ. NIKDY 
NESPOUĠTŉJTE MOTOR V UZAVřEN£ OBLASTI BEZ řĆDN£ VENTILACE. 
 

 NAHRAńTE CHYBŉJĉCĉ, NEĻITELNħ NEBO POĠKOZENħ VħSTRAĢNħ 
ĠTĉTEK. 
 

 NIKDY NEVKLÁDEJTE RUCE DO BUBNU HNACĉ HřÍDELE NEBO DO 
BLÍZKOSTI VODÍTKA LANA NEBO HÁKU PRO VSTUP LANA, KDYĢ JE MOTOR SPUĠTŉNÝ. 
 

 OSTATNĉ OSOBY SE VĢDY MUSEJĉ ZDRĢOVAT MIMO OBLAST 
POUĢĉVĆNĉ NAVIJĆKU. 
 

 NIKDY NETAHEJTE VALIV£ PřEDMŉTY, KTER£ SE MOHOU VALIT 
MIMO VAĠI KONTROLU. 
 

 NAVIJÁK PORTABLE CAPSTAN WINCHTM NENĉ URĻEN PRO 
ZVEDÁNÍ. 
 

 NIKDY NEPOUĢĉVEJTE NAVIJÁK PORTABLE CAPSTAN WINCHTM PRO 
ZVEDÁNÍ OSOB. 
 

 VĢDY POUĢĉVEJTE RUKAVICE. 
 

 DOPORUĻUJEME POUĢĉVAT OCHRANU SLUCHU. 
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 NEDOTÝKEJTE SE BUBNU HNACĉ HřĉDELE BEZPROSTřEDNŉ PO 
PRĆCI, PROTOĢE BUDE HORKÁ A POPÁLÍ VÁS NA HOL£ POKOĢCE. 
 

2.0 PŚed prvn²m pouģitím 
 
2.1 Po doruļen² navij§ku 
 
ProvŊŚte krabici, zda neodhal²te jak®koli zjevn® poġkozen². Pokud zjist²te poġkozen® nebo 
chybŊj²c² d²ly, okamģitŊ informujte dopravce. 
 
2.2 Je motor pŚipraven k provozu? 
 
2.2.1 Motorový olej 
 
Do motoru Honda nalijte olej SAE 10W-30 API SJ. Zvl§ġtn² druhy pouģit² nebo zvl§ġtn² 
podm²nky, jako je extr®mn² poļas², jsou uvedeny v n§vodu k pouģit² motoru Honda. Zkontrolujte 
hladinu oleje na vodorovn® ploġe. Hladina oleje by mŊla dosahovat k okraji otvoru. 
 

2.2.2 Palivo (benzín) 
 

 
NaplŔte palivovou n§drģ BEZOLOVNATÝM BENZÍNEM. Nepouģ²vejte smŊs benz²nu s olejem; 
naviják Portable Capstan WinchTM je vybaven 4-taktním motorem. Pokyny najdete v návodu k 
pouģit² motoru Honda. 
 
2.2.3 Startování motoru 
 

Pokyny pro startování najdete v návodu k 
pouģit² motoru Honda. 
 
PRVNĉ POUĢITĉ: NECHTE MOTOR BŉĢET 
PŉT (5) MINUT NA VOLNOBŉH PřED 
PRVNĉM TAĢENĉM. 
 

Sp²naļ pro zapnut² a vypnut² motoru se 
nachází na motoru navijáku vlevo od palivové 
(benz²nov®) n§drģe (obr§zek 1). 
 

Zat§hnŊte za zpŊtnĨ start®r na ose vĨstupu lana (obr§zek 1 n²ģe). Pokud zat§hnete ¼hlopŚ²ļnŊ 
(obr§zek 2 n²ģe), tŚen² lana o plastovĨ kryt mŢģe poġkodit lano a/nebo kryt. 
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2.2.4 Buben hnac² hŚ²dele 
 
Naviják Portable Capstan WinchTM je vybaven bubnem hnac² hŚ²dele o prŢmŊru 76 mm (3"). Na 
tento navij§k lze pouģ²t jen jeden (1) buben. 

 
2.2.5 Zachycovaļ jisker 
 
V nŊkterĨch oblastech je zak§z§no pouģ²vat z§ģehovĨ (benz²novĨ) motor bez zachycovaļe 
jisker. Naviják Portable Capstan WinchTM je vybaven vnitŚn²m zachycovaļem jisker. Nen² tedy 
nutn® ob§vat se o m²stn² pŚedpisy. 
 

3.0 Pouģ²v§n² navij§ku 
 

 VŉTĠINA POUĢITĉ NAVIJĆKU PřEDSTAVUJE POTENCIÁLNÍ 
NEBEZPEĻĉ!  
 
3.1 Lano 
 

 ZDRĢUJTE SE MIMO DRÁHU LANA NAVIJÁKU. 
 
3.1.1 Typ lana 
 
Pouģ²vejte pouze lano s n²zkĨm prodlouģen²m. Doporuļujeme pouģ²vat dvoupramenné 
polyesterov® lano s minim§ln²m prŢmŊrem 10 mm (3/8"). Maxim§ln² prŢmŊr lana je 12-13 mm 
(1/2"). O vhodnosti jinĨch lan se s n§mi poraŅte telefonicky. 
 

 NEPOUĢĉVEJTE 3-PRAMENN£ POLYPROPYLENOV£ ĢLUT£ LANO! 

 Polypropylenová a polyetylenová lana jsou pro nav²jen² nebezpeļn§ z dŢvodu jejich 
vysok® elastiļnosti a n²zk®ho bodu taven². 

 Zkontrolujte, zda lano nen² poġkozeno a zda zaruļuje adekv§tn² odolnost pro taģen² 
nákladu. 

 

 PROTAĢENĉ SE ROVNĆ NEBEZPEĻĉ! 

 Nataģen® lano mŢģe m²t zpŊtnĨ r§z a zpŢsobit v§ģn® pop§leniny pŚi opouġtŊn² vaġ² 
dlanŊ. 

 Vġechna lana se prot§hnou: delġ² v²ce neģ kr§tk®. Ļ²m v²ce t§hnete, t²m v²ce se 
protahuje. 

 Protaģen® lano tak® mŢģe pohnout n§kladem neļekanĨm nebo nebezpeļnĨm smŊrem. 

 Protaģen® lano mŢģe m²t zpŊtnĨ r§z a pŚibl²ģit vaġe ruce k navij§ku s n§sledkem 
v§ģnĨch zranŊn². NIKDY SI NEOMOTĆVEJTE LANO KOLEM DLANŉ. 

 

 VĢDY POUĢĉVEJTE RUKAVICE. 
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3.1.2 Đdrģba lana 
 

 VIZUĆLNŉ ZKONTROLUJTE LANO PřED KAĢDħM POUĢITĉM. POKUD 
ZJISTÍTE JAKÉKOLI ZNĆMKY ZHORĠOVĆNĉ KVALITY (POTRHAN£ PRAMENY, PřĉLIĠN£ 
ODřENĉ), VYMŉœTE JE. 
 

 ZNEĻIĠTŉN£ LANO UMYJTE. ZNEĻIĠTŉNĆ LANA JSOU 
NĆCHYLNŉJĠĉ KE ZHORĠOVĆNĉ KVALITY A ZPšSOBUJĉ PřEDBŉĢN£ OPOTřEBENĉ 
SOUĻĆSTĉ, KTER£ JSOU VE STYKU S LANEM. 
 
3.2 Na konci lana 
 
3.2.1 Doporuļen® uzly 
 
Náklad musíte pŚipevnit ke konci lana. I kdyģ i jednoduchĨ 
uzel se hod² pro danou ļinnost, doporuļujeme instalovat 
h§k se smyļkovĨm uzlem (obr§zek 1 vpravo), protoģe jej 
snadno rozv§ģete v pŚ²padŊ, ģe potŚebujete h§k vymŊnit. 
Nav²c zadrģ² asi 70% kapacity lana, zat²mco vŊtġina uzlŢ 
ji sn²ģ² o v²ce neģ 50%. 
 
DvojitĨ smyļkovĨ uzel (obr§zek 2) dok§ģe zachytit asi 
75% kapacity lana. 

 
 
3.2.2 Doporuļen® h§ky 
 
Pokud obvykle taháte pomocí 
v§zac²ho ŚetŊzu, pouģijte z§chytnĨ 
hák (obrázek 1) nebo záchytný hák s 
pojistkou (obrázek 2). Pokud obvykle 
tah§te z§vŊs nebo kruh, pouģijte 
bezpeļnostn² h§k s pojistkou 
(obrázek 3) nebo oko (obrázek 4). 
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3.3 Ukotvení navijáku 
 

1. MOĢNOST: Ve vŊtġinŊ pŚ²padŢ se navij§k ukotv² k pevn®mu bodu pomoc² pŚiloģen®ho 
polyesterov®ho z§vŊsu nebo volitelnĨmi kotvic²mi zaŚ²zen²mi a konec lana se uv§ģe k pŚedmŊtu, 
kterĨ chcete posunout. N§klad se pohybuje k navij§ku pŚi taģen² lana. 
 
2. MOĢNOST: Nebo lze navij§k ukotvit k n§kladu, kterĨ chcete t§hnout, a lano se uv§ģe k 
pevnému bodu. Naviják a náklad se pak pŚitahuj² k pevn®mu bodu, k nŊmuģ je uv§z§n konec 
lana. Tento zpŢsob je uģiteļnĨ, kdyģ potŚebujete n§klad v®st pŚi pr§ci s navij§kem. 
 
3.3.1 Pouģ²v§n² polyesterov®ho z§vŊsu (dod§v§no s navij§kem) 
 
ObejdŊte se z§vŊsem bod ukotven². ZasuŔte kaģdĨ konec z§vŊsu do jednoho z bezpeļnostn²ch 
h§kŢ na navij§ku (obr§zek 1 n²ģe).  
 
Um²stŊte navij§k do pŚ²mky s n§kladem. Kdyģ je navij§k napnutĨ, pokus² se s§m nam²Śit k 
n§kladu. TŚen² z§vŊsu o bod ukotven² by mohlo zabr§nit spr§vn®mu nasmŊrov§n². Pokud k 
tomu dojde, uvolnŊte tah lana a um²stŊte z§vŊs na kotvic² bod tak, aby bylo napŊt² rovnomŊrnŊ 
rozloģeno na obou kotvic²ch h§c²ch navij§ku. 
 

 TOHLE NEDŉLEJTE! KDYĢ KOTVĉTE NAVIJĆK, NIKDY 
NEOMOTÁVEJTE KOTVICÍ BOD KOLEM DOKOLA (OBRĆZEK 2 NĉĢE). TÍM ZABRÁNÍTE 
SPRÁVNÉMU NASTAVENÍ NAVIJÁKU VšĻI NĆKLADU A VZNIKNE NEROVNOMŉRN£ 
NAPŉTĉ NA KOTVICĉ HĆKY NAVIJÁKU. 

 

  ZĆVŉS NEINSTALUJTE NA OSTRÉ HRANY, KTERÉ BY JEJ MOHLY 
POĠKODIT. Aş POUĢĉVĆTE SLOUP, STROM NEBO PAřEZ, VĢDY ZĆVŉS UMĉSTŉTE KE 
SPODNĉ STRANŉ UKOTVENÍ. 
 

 POKUD POUĢIJETE K UKOTVENĉ PAřEZ, VĢDY DĆVEJTE ZVLĆĠTNĉ 
POZOR, ABY NEDOĠLO KE SKLOUZNUTĉ ZĆVŉSU PřES PAřEZ. 

  

 ZKONTROLUJTE, ZDA JE BOD UKOTVENÍ DOSTATEĻNŉ PEVNħ, ABY 
ODOLAL TAHU BEZ PRASKNUTĉ NEBO POĠKOZENĉ.  
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3.3.2 Pouģ²v§n² ukotven² navij§ku na desce hlavice pro taģn® koule (PCA-1261) do 
prŢmŊru 50 mm (2'') 
 

1) Obr. ļ. 1: Zatlaļte bezpeļnostn² h§ky do ļtyŚhrannĨch otvorŢ desky hlavice. Gumov§ 
deska musí být pod navijákem; 

2) Obr. ļ. 2: Nastartujte motor navij§ku; 
3) Obr. ļ. 3: NasuŔte desku na hlavici a zat§hnŊte navij§k dopŚedu; 
4) Obr. ļ. 4: Omotejte lano kolem bubnu a spusŠte nav²jen². Naviják se automaticky zarovná 

s nákladem. 

 

 DESKU NA TAĢNĆ ZAřĉZENĉ POUĢĉVEJTE JEN S KULOVÝMI 
HLAVICEMI KATEGORIE II (1500 KG (3300 LB)) NEBO VYĠĠĉ. ZKONTROLUJTE, ZDA 
PARKOVACÍ BRZDA KOTVICÍHO VOZIDLA JE ZATAĢENĆ A SPRĆVNŉ FUNGUJE. 
ZAJISTŉTE KOLA BLOKY, ABY SE NEROZJELO. 
 
3.3.3 Pouģ²v§n² nosn® desky navij§ku (PCA-1268) se ļtyŚhrannou trubic² 50 mm (2'') (PCA-
1267) 
 

1) Obr§zek 1, ļ. 1: NasuŔte ļtyŚhrannou trubici (PCA-1267) na upínací díl vozu a zajistŊte ji 
pomoc² kol²ku na taģn® zaŚ²zen² a kol²ku ĂRñ; 

2) Obr§zek 1, ļ. 2: PosuŔte nosnou desku navij§ku (PCA-1268) na ļtyŚhrannou trubici a 
upevnŊte ji kol²kem na taģn® zaŚ²zen² i kol²kem ĂRñ; 
Poznámka: Jej² boļn² pohyb uprav²te t²m, ģe nastav²te ġrouby do ļtvercovĨch otvorŢ; 

3) Obr. ļ. 2: UpevnŊte kotvic² h§ky navij§ku ke ġroubŢm s okem; 
4) Obr. ļ. 2: Omotejte lano kolem bubnu a spusŠte nav²jen². Naviják se automaticky zarovná 

s nákladem. 
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 POKUD POTřEBUJETE STAHOVAT DOLš, MUSĉTE NAINSTALOVAT 
KLADKU NEBO VÁLEC, ABY NEDOĠLO K POĠKOZENĉ NOSNÉ DESKY NAVIJÁKU. 
 

 ZKONTROLUJTE, ZDA PARKOVACÍ BRZDA KOTVICÍHO VOZIDLA JE 
ZATAĢENĆ A SPRĆVNŉ FUNGUJE. ZAJISTŉTE KOLA BLOKY, ABY SE NEROZJELO. 
 
3.3.4 Pouģ²v§n² nosn® desky navij§ku (PCA-1268) se systémem Heck-Pack pro evropské 
taģn® koule 50 mm a adapt®r nosn® desky (PCA-1265) 
 

1) Obr. ļ. 1: Naġroubujte adapt®r nosn® desky navij§ku (PCA-1265) na systém Heck-Pack 
(PCA-1266) pomoc² 4 pŚiloģenĨch ġroubŢ; 

2) Obr. ļ. 2: ZasuŔte Heck-Pack na kouli a ut§hnŊte ji p§ļkou; 
3) Obr. ļ. 2: PosuŔte nosnou desku navij§ku (PCA-1268) na ļtyŚhrannou trubici a upevnŊte 
ji kol²kem na taģn® zaŚ²zen² i kol²kem ĂRñ; 
Poznámka: Jej² boļn² pohyb uprav²te t²m, ģe nastav²te ġrouby do ļtvercovĨch otvorŢ; 

4) UpevnŊte kotvic² h§ky navij§ku ke ġroubŢm s okem (viz oddíl 3.3.3); 
5) Omotejte lano kolem bubnu a spusŠte nav²jen². Navij§k se automaticky zarovn§ s 

nákladem. 

 

 POKUD POTřEBUJETE STAHOVAT DOLš, MUSĉTE NAINSTALOVAT 
KLADKU NEBO VÁLEC, ABY NEDOĠLO K POĠKOZENÍ NOSNÉ DESKY NAVIJÁKU. 
 

Obr. ļ. 19 
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 ZKONTROLUJTE, ZDA PARKOVACÍ BRZDA KOTVICÍHO VOZIDLA JE 
ZATAĢENĆ A SPRĆVNŉ FUNGUJE. ZAJISTŉTE KOLA BLOKY, ABY SE NEROZJELO. 
 
3.3.4 Pouģ²v§n² upevnŊn² na strom/sloup s kotvic²m pruhem (PCA-1263) 
 
UpevnŊn² na strom/sloup je urļeno k pouģit² buŅ s nosnou deskou navij§ku (PCA-1268), nebo 
se svislou podporou taģn®ho navij§ku (PCA-1264). Proto mus²te nejprve nainstalovat upevnŊn² 
na strom/sloup. Za t²mto ¼ļelem dodrģujte tyto kroky: 

1) Obr. ļ. 1: NasaŅte upevnŊn² na strom/sloup na spodn² stranu stromu nebo sloupu. 
ZasuŔte h§k z§vŊsu do bodu ukotven² vlevo; pak nat§hnŊte konec z§vŊsu r§ļnovĨm 
systémem; 

2) Obr. ļ. 2: NasuŔte celou sestavu nahoru do poģadovan® vĨġky a demontujte dodanĨ 
naviják; 

3) Obr. ļ. 3: Ut§hnŊte z§vŊs s navij§kem a kontrolujte pŚitom, zda jsou gumov® podloģky na 
spr§vn®m m²stŊ. Podloģky by mŊly zajistit maxim§ln² kontaktn² plochu se stromem nebo 
sloupem.  
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3.3.5.1 S nosnou deskou navijáku (PCA-1268) 
 
Po instalaci upevnŊn² na strom/sloup (oddíl 3.3.5) postupujte takto: 

1) Obr. ļ. 1: ZasuŔte nosnou desku navij§ku na ļtyŚhrannou trubici upevnŊn² na strom/sloup 
(PCA-1263) a ut§hnŊte ji pomoc² kol²ku na taģn® zaŚ²zen² a kol²ku ĂRñ; 

2) Obr. ļ. 2: UpevnŊte kotvic² h§ky navij§ku ke ġroubŢm s okem na nosné desce navijáku; 
3) Obr. ļ. 3: Omotejte lano kolem bubnu a spusŠte nav²jen². Naviják se automaticky zarovná 

s nákladem. 
 

 

 POKUD POTřEBUJETE STAHOVAT DOLš, MUSĉTE NAINSTALOVAT 
KLADKU NEBO VÁLEC, ABY NEDOĠLO K POĠKOZENÍ NOSNÉ DESKY NAVIJÁKU. 
 

 PO URĻIT£ DOBŉ TAHĆNĉ POMOCĉ UPEVNŉNĉ NA STROM/SLOUP 
UVOLNŉTE NAPŉTĉ NAVIJÁKU PORTABLE CAPSTAN WINCHTM. ZKONTROLUJTE 
PEVNOST INSTALACE A ZNOVU ZĆVŉS UTĆHNŉTE. 
 

3.3.5.2 Se svislou nosnou deskou navijáku (PCA-1264) 
 

Po instalaci upevnŊn² na strom/sloup (odd²l 3.3.5) postupujte takto: 
1) Obr. ļ. 1: ZasuŔte svislou nosnou desku navij§ku na ļtyŚhrannou trubici upevnŊn² na 

strom/sloup (PCA-1263), zarovnejte otvory a zasuŔte kladku; 
2) Obr. ļ. 2: Ut§hnŊte matici prsty, dokud se nedotkne nosn® desky. Pak ji vyztuģte kol²kem 
ĂRñ; 

3) Obr. ļ. 3: UpevnŊte kotvic² h§ky navij§ku ke ġroubŢm s okem na svisl® nosn® desce 
navijáku; 

4) Obr. ļ. 4: Omotejte lano kolem bubnu a zarovnejte kladku svisl® podpory s osou lana a 
zaļnŊte pŚitahovat;  


