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Ievads 

 
Portable Winch Co. vǛlas jums pateikties par PCH1000 Portable Capstan Pulling/Lifting WinchTM 
iegǕdi! Ġǭs rokasgrǕmata ir uzrakstǭta, lai jums palǭdzǛtu pǛc iespǛjas labǕk un visdroġǕkajǕ 
veidǕ izmantot jauno vinļu. IZLASIET TO UZMANǬGI PIRMS VINĻAS IZMANTOĠANAS. ProblǛmu vai 
jautǕjumu gadǭjumǕ, lȊdzu, sazinieties ar pilnvarotu Portable Winch Co. dǭleri vai tieġi ar mums.  
 

1.0. Droġǭbas norǕdes 
 
PCH1000 Portable Capstan Pulling/Lifting WinchTM ir paredzǛta priekġmetu celġanai leǺǵos lǭdz 
vertikǕlai celġanai. TǕ ir aprǭkota ar virves satverġanas sistǛmu, kas var kravu noturǛt vietǕ un 
nodroġinǕt apturǛġanas un kustǭbas darbǭbu. VIRVES SATVERĠANAS SISTǚMA NAV 
PAREDZǚTA ǔTRI PǔRVIETOTAS KRAVAS APTURǚĠANAI VAI CILVǚKU CELĠANAI. 
Vilkġanas ierǭces izmantoġana ir saistǭta ar nopietnu traumu, ǭpaġuma bojǕjumu vai pat nǕves 
risku. NENOVǚRTǚJIET PǔRǔK ZEMU POTENCIǔLO RISKU. 
 

 CEǷOT NEKAD NEPǔRSNIEDZIET NOMINǔLO CELTSPǚJU (250 kg 
(555 mǕrc.)) VIENǔ LǬNIJǔ. 
 

 CEǷOT NEKAD NEAPEJIET VIRVES SATVERĠANAS SISTǚMU. 
 

 NEKAD NENOSLOGOJIET SISTǚMU AR TRIECIENU. 
 

 NEKAD NESTRǔDǔJIET, JA NEESAT PIENǔCǬGI APMǔCǬTS VAI 
NETIEKAT UZRAUDZǬTS. ATCERIETIES ð NEGADǬJUMU GALVENAIS IEMESLS IR 
CILVǚKU KǷȉDAS. PǔRLIECINIETIES, VAI IKVIENA PERSONA IR PIETIEKAMI APMǔCǬTA 
DARBAM. 
 
1.1. Droġǭbas ziǺojumi 
 
JȊsu un citu personu droġǭba ir Ǹoti svarǭga. ĠajǕ rokasgrǕmatǕ jȊs atradǭsit svarǭgus droġǭbas 
ziǺojumus. IZLASIET TOS UZMANǬGI. 
 
Ġajos droġǭbas ziǺojumos ir ietverti brǭdinǕjumi par jȊsu vai citu personu potenciǕlajǕm traumǕm. 

Pirms katra droġǭbas ziǺojuma ir brǭdinǕjuma simbols   un viens no ġiem vǕrdiem: BǬSTAMI, 
BRǬDINǔJUMS vai UZMANǬBU. 
 
NorǕdoġo vǕrdu nozǭme 
 

 Ġo norǕdǭjumu neievǛroġanas gadǭjumǕ jȊs GȉSIT NǔVǚJOĠU vai 
NOPIETNU TRAUMU. 

 Ġo norǕdǭjumu neievǛroġanas gadǭjumǕ jȊs VARAT GȉT NǔVǚJOĠU vai 
NOPIETNU TRAUMU. 

 Ġo norǕdǭjumu neievǛroġanas gadǭjumǕ jȊs VARAT gȊt TRAUMU. 
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1.2. Uzlǭmes 
 
1.2.1. SǛrijas numurs un brǭdinǕjuma uzlǭme  
 
SǛrijas numurs un brǭdinǕjuma uzlǭme atrodas vinļas korpusa 
labajǕ pusǛ. Izlasiet visu ļetru ikonu nozǭmi (1. attǛls pa labi):  

1. Pirms vinļas lietoġanas izlasiet ġo lietoġanas pamǕcǭbu 
un Honda dzinǛja lietotǕja rokasgrǕmatu.  

2. Izmantojiet tikai mazelastǭgu virvi. MinimǕlais diametrs: 
12 mm (1/2 collas). MaksimǕlais diametrs: 13 mm 
(1/2 collas).  

3. DzinǛja darbǭbas laikǕ nekad nelieciet rokas kustǭgo 
daǸu tuvumǕ. 

4. Vinļu nekad neizmantojiet cilvǛku celġanai.  
 
 
 
 
 
 
1.2.2. SkaǺas spiediena lǭmeǺa uzlǭme  
 
SkaǺas spiediena lǭmeǺa uzlǭme atrodas arǭ vinļas korpusa 
labajǕ pusǛ. Ikonas nozǭme 1. attǛlǕ (pa labi): 

1. GarantǛtais skaǺas jaudas lǭmenis ir 105 dB. Izmantojot 
Portable Capstan Pulling/Lifting WinchTM

, ieteicams lietot 

dzirdes aizsargaprǭkojumu. 
 
 
 
1.2.3. Virves uzlǭme ñDANGERò [BǬSTAMI]  
 
Virves uzlǭme ñDANGERò [BǬSTAMI] atrodas vinļas korpusa 
augġdaǸǕ. Ikonas nozǭme 1. attǛlǕ (pa labi): 

1. OBLIGǔTI izmantojiet TIKAI Portable Winch Co. 
divkǕrġǕ vijuma poliestera virvi (12-13 mm (1/2 colla)) 
ar slǛptu cilpu savijumu un minimǕlo sarauġanas 
stiprǭbu 3150 kg (6945 mǕrc.). 

 
1.3. Droġǭbas informǕcija 
 

 NEǷAUJIET BǚRNIEM IZMANTOT PORTABLE CAPSTAN PULLING/LIFTING 
WINCHTM

. BǚRNI UN DZǬVNIEKI NEDRǬKST ATRASTIES DARBA ZONǔ. 

 

 NEKAD NEVIENAI NEAPMǔCǬTAI PERSONAI NEǷAUJIET IZMANTOT 
PORTABLE CAPSTAN PULLING/LIFTING WINCHTM. PǔRLIECINIETIES, VAI LIETOTǔJS PǔRZINA 
DROĠǬBAS UN UN LIETOĠANAS PROCEDȉRAS UN IR IZLASǬJIS ĠO ROKASGRǔMATU, Kǔ ARǬ 
HONDA DZINǚJA LIETOĠANAS ROKASGRǔMATU. OPERATORAM IR JǔPROT IZMANTOT 
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CELĠANAS IERǬCE UN JǔPǔRZINA VISI ĠǔDU DARBǬBU ASPEKTI. VIǹAM IR JǔPǔRZINA ARǬ 
VIETǚJǔ LIKUMDOĠANA. 
 

 INFORMǚJIET VISUS LIETOTǔJUS PAR DROĠǬBAS NORǔDǬJUMIEM UN 
LIETOĠANAS PROCEDȉRǔM. 
 

 PIRMS DARBA AR ĠO VINĻU IEPAZǬSTIETIES AR ĠO PRODUKTU UN 
DROĠǬBAS NORǔDǬJUMIEM. 
 

 PǔRLIECINIETIES, VAI JȉSU APǤǚRBS NEVAR IEǴERTIES VINĻAS 
KUSTǬGAJǔS DAǷǔS. 
 

 NEKAD NEIZMANTOJIET PORTABLE CAPSTAN PULLING/LIFTING WINCHTM 
CILVǚKU CELĠANAI. 
 

 ĠAI VINĻAI IZMANTOJIET TIKAI 12ï13 MM (1/2 COLLAS) DIAMETRA 
DIVKǔRĠǔ VIJUMA PORTABLE WINCH CO. POLIESTERA VIRVI. 
 

 NEKAD NECELIET PRIEKĠMETUS VIRS CILVǚKU GALVǔM. 
 

 VIENMǚR IZMANTOJIET PORTABLE CAPSTAN PULLING/LIFTING WINCHTM 
HORIZONTǔLI AR TRǬSI VAI THE VERTIKǔLU VILKĠANAS VINĻAS ATBALSTU, LAI VIRVI 
PǔRVIRZǬTU VERTIKǔLI. 
 

 IZPLȉDES GǔZE SATUR TOKSISKU OGLEKǷA MONOKSǬDU. NEKAD 
NEDARBINIET DZINǚJU SLǚGTǔ TELPǔ, KURǔ NAV PIEMǚROTAS VENTILǔCIJAS. 
 

 NOMAINIET VISAS BOJǔTǔS, NEIZLASǔMǔS UN TRȉKSTOĠǔS DROĠǬBAS 
UZLǬMES. 
 

 DZINǚJA DARBǬBAS LAIKǔ NEKAD NELIECIET ROKAS UZ GRIEZTUVES 
VELTǹA, VIRVES SATVERĠANAS SISTǚMAS, VIRVES IEEJAS TRǬĠA VAI VIRVES VADǬKLAS 
TUVUMǔ. 
 

 NEKAD NEǷAUJIET DARBA ZONǔ ATRASTIES NEPIEDEROĠǔM 
PERSONǔM. 
 

 NEKAD NEVELCIET RIPOJOĠUS PRIEKĠMETUS, KURI VAR NEKONTROLǚTI 
RIPOT. 
 

 NEKAD NEMǚǤINIET PǔRVIETOT NOSTIPRINǔTAS VAI NOSPROSTOTAS 
KRAVAS. 
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 IZVAIRIETIES NO PǔRMǚRǬGAS VILKĠANAS SOLI PA SOLIM (PROTI, ǬSU 
IMPULSU PADEVES MOTORAM). 
 

 KRAVAS KUSTǬBU VIENMǚR SǔCIET AR ZEMǔKO PIEEJAMO ǔTRUMU. 
SǔKOTIES KRAVAS KUSTǬBAI, VIRVEI JǔBȉT PIEVILKTAI, NEVIS VAǷǬGAI. 
 

 IZMANTOJOT PCH1000 PORTABLE CAPSTAN PULLING/LIFTING WINCHTM, 
KRAVU NAV ATǷAUTS VILKT SǔNISKI. 
 

 ATCERIETIES, KA JȉSU UZSTǔDǬJUMA IZTURǬBA NEPǔRSNIEDZ VǔJǔKǔ 
POSMA IZTURǬBU. TǔPǚC IR ǷOTI SVARǬGI IZMANTOT PIEMǚROTUS PIEDERUMUS ATBILSTOĠI 
VEICAMAJAM DARBAM. ĠǔDǔ GADǬJUMǔ (VEICOT CELĠANU) 10 TO 1 DROĠǬBAS KOEFICIENTS 
BȉTU IETEICAMAIS VISIEM PIEDERUMIEM. 

 

2.0. Pirms pirmǕs lietoġanas 
 
2.1. SaǺemot vinļu 
 
PǕrbaudiet kasti, lai konstatǛtu, vai nav redzamu bojǕjumu. BojǕjumu vai trȊkstoġu daǸu 
gadǭjumǕ nekavǛjoties informǛjiet pǕrvadǕtǕju. 
 
2.2. Vai dzinǛjs ir gatavs darbam? 
 
2.2.1. DzinǛja eǸǸa 
 
Uzpildiet Honda dzinǛjǕ ne vairǕk kǕ 0,25 litrus SAE 10W-30 API SJ eǸǸas. InformǕciju par ǭpaġu 
izmantoġanu vai ǭpaġiem apstǕkǸiem, piemǛram, ekstrǛmiem laikapstǕkǸiem, skatiet Honda 
dzinǛja lietotǕja rokasgrǕmatǕ. PǕrbaudiet eǸǸas lǭmeni uz horizontǕlas virsmas. EǸǸas lǭmenim 
vajadzǛtu sasniegt atveres malu. 
 
2.2.2. GǕze (benzǭns) 
 
Uzpildiet gǕzes (benzǭna) tvertni ar BEZSVINA DEGVIELU. Neizmantojiet eǸǸas/gǕzes (benzǭna) 
maisǭjumu; jȊsu Portable Capstan WinchTM ir ļetrtaktu dzinǛjs. InformǕciju skatiet Honda dzinǛja 
lietotǕja rokasgrǕmatǕ. 
 
2.2.3. DzinǛja iedarbinǕġana 
 
NorǕdǭjumus par iedarbinǕġanu skatiet Honda 
dzinǛja lietotǕja rokasgrǕmatǕ. 
 
PIRMǔ LIETOĠANA: PIRMS PIRMǔS 
VILKĠANAS ǷAUJIET DZINǚJAM PIECAS 
(5) MINȉTES DARBOTIES TUKĠGAITǔ. 
 
DzinǛja ieslǛgġanas-izslǛgġanas slǛdzis 
atrodas uz vinļas korpusa pa kreisi no roktura 
(1. attǛls kreisajǕ pusǛ). 
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Vilkġana jǕveic uz rokas startera tauvas izejas asǭ (1. attǛls zemǕk). Velkot vertikǕli (2. attǛls 
tǕlǕk), virve berzǛjas pret plastmasas vǕku, tǕpǛc tǕdǛjǕdi var sabojǕt virvi un/vai vǕku. 

 

 
2.2.4. Grieztuves veltnis 
 
JȊsu Portable Capstan Pulling/Lifting WinchTM ir 57 mm (2-1/4 collu) diametra grieztuves veltnis 
un 117 mm (4-5/8 collu) diametra droġǭbas uzmala. 
 
Ja vǛlaties mainǭt uz 85 mm (3-3/8 collu) veltni (var iegǕdǕties atseviġǵi), jǕiegǕdǕjas un 
jǕuzstǕda 127 mm (5 collu) diametra droġǭbas uzmala. Lai to izdarǭtu, veiciet tǕlǕk norǕdǭtǕs 
vienkǕrġǕs darbǭbas. 
 
VeltǺa nomaiǺai nepiecieġamie instrumenti: 

 4 mm (5/32 collu) seġstȊrveida uzgrieģǺu atslǛga (iekǸauta vinļas komplektǕ); 

 11 mm (7/16 collu) seġstȊrveida vai regulǛjama uzgrieģǺu atslǛga (nav iekǸauta 
komplektǕ). 

 
1) 1. attǛls. IzǺemiet divas skrȊves, kas 
satur virves vadǭklu, un pǛc tam 
noǺemiet virves vadǭklu. 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) 2. attǛls. IzǺemiet seġstȊrveida skrȊvi, 
kas satur droġǭbas uzmalu un veltni, 
izmantojot 11 mm (7/16 collu) uzgrieģǺu 
atslǛgu. PǛc tam noǺemiet paplǕksni, 
droġǭbas uzmalu un starplikas iemavu. 
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3) 3. attǛls. NoǺemiet veltni no ass. Ja 
nepiecieġams, varat to paspiest uz 
priekġu ar diviem skrȊvgrieģiem. 
PǕrliecinieties, vai ass atslǛga 
paliek vietǕ. 
 
 
 
 
 
 

4) 4. attǛls. Uzlieciet 85 mm (3-3/8 collu) 
veltni uz vinļas ass. Uzlieciet 
paplǕksni, droġǭbas uzmalu un 
starplikas iemavu uz seġstȊrveida 
skrȊves un ġo montǕģu ievietojiet ass 
atverǛ. PǛc tam pievelciet seġstȊrveida 
skrȊvi ar 11 mm (7/16 collu) uzgrieģǺu 
atslǛgu. 

 
 
 
 

5) 5. attǛls. Ielieciet vietǕ jauno virvi un 
pievelciet to ar divǕm (2) skrȊvǛm. 

 
SVARǬGI! PǕrliecinieties, vai virves 
vadǭkla nesaskaras ar grieztuves veltni. 

 
 
 
 
 
 
 
2.2.5. DzirksteǸu uztvǛrǛjs 
 
Noteiktos reǥionos gǕzes (benzǭna) dzinǛju nedrǭkst izmantot bez dzirksteǸu uztvǛrǛja. 
Noskaidrojiet vietǛjos noteikumus. Papildu dzirksteǸu uztvǛrǛjs ir pieejams no Portable Winch 
Co. un/vai Honda Power Products dǭleriem. 
 
UzstǕdǭġana: 

1) 1. attǛls. DzirksteǸu uztvǛrǛju ievietojiet izplȊdes caurulǛ; PǕrliecinieties, vai atveres ir 
salǕgotas. 

2) 2. attǛls. Ar atbilstoġu skrȊvgriezi nedaudz pievelciet komplektǕ iekǸauto metǕla skrȊvi. 
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NorǕdǭjumus par dzirksteǸu uztvǛrǛja tǭrǭġanu skatiet Honda dzinǛja lietotǕja rokasgrǕmatǕ. 

 PǕrvietojamǕs vinļas daǸas numurs: PCA-1151 

 Honda daǸas numurs: 350-2M7-801 
 

3.0. Vinļas izmantoġana 
 

 VAIRUMǔ VINĻAS IZMANTOĠANAS SITUǔCIJU PASTǔV 
POTENCIǔLS RISKS!  
 
3.1. Virve 
 

 NESTǔVIET VINĻAS LǬNIJAS CEǷǔ. 
 

3.1.1. Virves veids 
 

 KOPǔ AR ĠO VINĻU IZMANTOJIET TIKAI MAZELASTǬGU 12 VAI 
13 MM (1/2 COLLAS) DIAMETRA PORTABLE WINCH CO. DIVKǔRĠǔ VIJUMA POLIESTERA 
VIRVI, KURAS MINIMǔLAIS SATRȉKĠANAS SPǚKS IR 3150 KG (6945 MǔRC.). PAR CITU 
VIRVJU VEIDU PIEMǚROTǬBU, LȉDZU, SAZINIETIES AR MUMS. 
 

 NEIZMANTOJIET 3 VIJUMU POLIPROPILǚNA DZELTENO VIRVI! 
 

 PolipropilǛna un polietilǛna virves ir bǭstami izmantot vilkġanai ar vinļu, jo tǕs ir Ǹoti 
elastǭgas un tǕm ir zema kuġanas temperatȊra. 

 PǕrliecinieties, vai virve nav bojǕta un piedǕvǕ adekvǕtu pretestǭbu kravas vilkġanai. 
 

 IZSTIEPĠANǔS RADA RISKU! 
 

 Izstiepta virve var atlǛkt un izraisǭt nopietnus apdegumus, izraujoties no rokǕm. 
 Visas virves stiepjas, bet garǕkǕs vairǕk kǕ ǭsǕkǕs. Jo vairǕk jȊs velkat, jo vairǕk tǕ 
stiepjas. 

 Izstiepta virve var arǭ neparedzamǕ vai bǭstamǕ veidǕ pǕrvietot kravu. 
 Izstiepta virve var atlǛkt un paraut roku vinļas virzienǕ, izraisot nopietnas traumas. 
NEKAD NETINIET TAUVU AP ROKU. 
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 VIENMǚR NǚSǔJIET CIMDUS. 
 
3.1.2. Virves apkope 
 

 PIRMS KATRAS LIETOĠANAS VIZUǔLI PǔRBAUDIET VIRVI. JA 
REDZAMAS KǔDAS NOLIETOJUMA PAZǬMES (PǔRGRIEZTAS ĠǴIEDRAS, PǔRMǚRǬGA 
ABRǔZIJA), NOMAINIET TO. 
 

 JA VIRVE IR NETǬRA, NOMAZGǔJIET TO. NETǬRAS VIRVES ǔTRǔK 
NOLIETOJAS UN IZRAISA PRIEKĠLAICǬGU NODILUMU DAǷǔM, KURAS SASKARAS AR 
VIRVI, PIEMǚRAM, GRIEZTUVES VELTNIM UN VIRVES VADǬKLAI. 
 
3.2. Virves galǕ 
 
3.2.1. Ieteikumi 
 
TǕ kǕ Portable Capstan Pulling/Lifting WinchTM var izmantot vilkġanai un celġanai, ievǛrojiet 
turpmǕk sniegtǕs norǕdes. 
 
3.2.1.1. Vilkġana 
 
Lai vilktu kravu, tǕ jǕnostiprina virves galǕ. Ja to nevar 
izdarǭt ar vienu mezglu, ieteicams uzstǕdǭt Ǖǵi ar jȊrnieku 
mezglu (1. attǛls pa labi), jo to var vienkǕrġi atsiet, ja 
jǕmaina Ǖǵis. TurklǕt tǕdǛjǕdi tiek saglabǕti apmǛram 
70% no virves jaudas, bet vairums mezglu to samazina 
par vairǕk nekǕ 50%. 
 
TurklǕt divkǕrġais jȊrnieka mezgls (tǕlǕk 2. attǛlǕ) 
saglabǕ 75% no virves jaudas. 
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3.2.1.2. Celġana ð virve ar slǛptu cilpu savijumu 
 
Lai celtu kravu, tǕ jǕnostiprina virves galǕ. Pat 
ja uzskatǕt, ka pietiek ar jȊrnieku mezgla 
izmantoġanu, ǷOTI IETEICAMS izmantot 
Portable Winch Co. virvi ar slǛpto cilpu 
savijumu. UzstǕdot virvei Ǖǵi ar pietiekami 
augsta droġǭbas koeficienta karabinieri vai 
apskavu, var labǕk novǛrst problǛmas, kas var 
rasties mezgla kǸȊmes gadǭjumǕ. 
 
PIEZǬME. Sava reǥiona droġǭbas noteikumus, 
lȊdzu, noskaidrojiet vietǛjǕ paġvaldǭbǕ. 
 
3.3. Vinļas enkuri 
 

Vinļa tiek noenkurota pie fiksǛta punkta, izmantojot pievienoto poliestera cilpu vai papildu 
noenkuroġanas ierǭces, un virves gals tiek piesiets pie pǕrvietojamǕ priekġmeta. Velkot virvi, 
krava pǕrvietojas vinļas virzienǕ. 
 
3.3.1. Poliestera cilpas izmantoġana (iekǸauta vinļas komplektǕ) 
 
Aplieciet cilpu enkura punktam. Katru cilpas galu ievietojiet vienǕ no droġǭbas Ǖǵiem, kas 
atrodas uz vinļas (1. attǛls zemǕk).  
 
Novietojiet vinļu vienǕ lǭnijǕ ar kravu. Kad vinļa ir nospriegota, tǕ pati mǛǥina izlǭdzinǕties ar 
kravu. Cilpas berzǛġanǕs pret enkura punktu var neǸaut pareizi izlǭdzinǕties. ĠǕdǕ gadǭjumǕ 
atlaidiet virves nospriegojumu un novietojiet cilpu uz enkura punkta, lai spriegojumu vienmǛrǭgi 
izlǭdzinǕtu uz abiem vinļas enkura Ǖǵiem. 
 

 NERǬKOJIETIES ĠǔDI! NOENKUROJOT VINĻU, NEAPTINIET PILNBǔ 
ENKURA PUNKTU (2. ATTELS TǔLǔK). ĠǔDS UZSTǔDǬJUMS NEǷAUS VINĻAI PILNǬBǔ 
IZLǬDZINǔTIES AR KRAVU UN RADǬS NEVIENMǚRǬGU VINĻAS ENKURU ǔǴU 
NOSPRIEGOJUMU. 
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  IZVAIRIETIES NO CILPAS UZSTǔDǬĠANAS UZ ASAJǔM MALǔM, KAS 
VAR TO SABOJǔT. NERAUGOTIES UZ TO, VAI JȉS IZMANTOJAT BALSTU, STATNI VAI 
PLATFORMU, CILPA VIENMǚR JǔUZSTǔDA PIE ENKURA PAMATNES. 
 

 JA Kǔ ENKURA PUNKTU IZMANTOJAT PLATFORMU, ǬPAĠU 
UZMANǬBU PIEVǚRSIET TAM, LAI CILPA NO Tǔ NENOSLǬDǚTU. 
  

 PǔRLIECINIETIES, VAI ENKURA PUNKTS IR PIETIEKAMI IZTURǬGS, 
LAI IZTURǚTU VILKĠANU BEZ LȉZUMIEM VAI BOJǔJUMIEM.  
 
3.3.2. Sakabes plǕksnes vinļas enkura (PCA-1261) izmantoġana sakabes Ǖǵiem lǭdz 
50 mm (2collu) diametram 
 

1) 1. attǛls. Droġǭbas Ǖǵus iespiediet sakabes plǕksnes taisnstȊrveida atverǛs. Gumijas 
plǕksnei ir jǕatrodas zem vinļas. 

2) 2. attǛls. Iedarbiniet vinļas dzinǛju. 
3) 3. attǛls. Uzbǭdiet plǕksni uz Ǖǵa sakabes un velciet vinļu uz priekġu. 
4) 4. attǛls. Aptiniet virvi ap veltni un sǕciet vilkt. Vinļa automǕtiski izlǭdzinǕsies ar kravu. 

 
PIEZǬME. DzinǛja darbǭbas laikǕ neatstǕjiet vinļu uz sakabes; miera pozǭcijas gadǭjumǕ 
Oil AlertTM ierǭce izslǛgs Honda dzinǛju (skatiet 3.5. sadaǸu). 

 

 SAKABES PLǔKSNI IZMANTOJIET TIKAI AR II VAI AUGSTǔKAS 
KATEGORIJAS ǔǴA SAKABI (1500 KG (3300 MǔRC.)). PǔRLIECINIETIES, VAI  
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ENKURǚJOĠǔ TRANSPORTLǬDZEKǷA STǔVBREMZE IR IESLǚGTA UN DARBOJAS 
PAREIZI. AIZ RITEǹIEM NOVIETOJIET BLOKUS, LAI NOVǚRSTU RIPOĠANU ATPAKAǷ. 

 
3.3.3. Vinļas atbalsta plǕksnes izmantoġana ar 50 mm (2collu) kvadrǕtveida cauruǸvadiem 
(PCA-1267) 
 

1) 1. attǛls, nr. 1. KvadrǕtveida cauruǸvadus (PCA-1267) iebǭdiet transportlǭdzekǸa resiverǕ 
un nostipriniet ar sakabes tapu un ñRò veida tapu. 

2) 1. attǛls, nr. 2. Vinļas atbalsta plǕksni (PCA-1268) iebǭdiet kvadrǕtveida caurulǛs un 
nostipriniet ar sakabes tapu un ñRò veida tapu. 
Piezǭme. TǕ sǕnu kustǭbu var noregulǛt, pozicionǛjot skrȊves kvadrǕtveida atverǛs. 

3) 2. attǛls. Vinļas enkura Ǖǵus nostipriniet pie austiǺskrȊvǛm. 
4) 2. attǛls. Aptiniet virvi ap veltni un sǕciet vilkt. Vinļa automǕtiski izlǭdzinǕsies ar kravu. 

 

 

 VELKOT UZ LEJU, JǔUZSTǔDA TRǬSIS VAI RULLIS, LAI NOVǚRSTU 
VINĻAS ATBALSTA PLǔKSNES BOJǔJUMUS. 
 

 PǔRLIECINIETIES, VAI ENKURǚJOĠǔ TRANSPORTLǬDZEKǷA 
STǔVBREMZE IR IESLǚGTA UN DARBOJAS PAREIZI. AIZ RITEǹIEM NOVIETOJIET 
BLOKUS, LAI NOVǚRSTU RIPOĠANU ATPAKAǷ. 
 
3.3.4. Vinļas atbalsta plǕksnes (PCA-1268) izmantoġana ar Heck-Pack sistǛmu 50 mm 
Eiropas Ǖǵiem (PCA-1266) un vinļas atbalsta plǕksnes adapteram (PCA-1265) 
 

1) 1. attǛls. PieskrȊvǛjiet vinļas atbalsta plǕksnes adapteri (PCA-1265) pie Heck-Pack 
sistǛmas (PCA-1266) ar 4 skrȊvǛm. 

2) 2. attǛls. Ievietojiet Heck-Pack uz Ǖǵa un nostipriniet ar sviru. 
3) 2. attǛls. Vinļas atbalsta plǕksni (PCA-1268) iebǭdiet vinļas atbalsta plǕksnes adaptera 

(PCA-1265) kvadrǕtveida caurulǛs un nostipriniet ar sakabes tapu un ñRò veida tapu. 
Piezǭme. TǕ sǕnu kustǭbu var noregulǛt, pozicionǛjot skrȊves kvadrǕtveida atverǛs. 

4) Vinļas enkura Ǖǵus nostipriniet pie austiǺskrȊvǛm (kǕ parǕdǭts 3.3.3. sadaǸǕ). 
5) Aptiniet virvi ap veltni un sǕciet vilkt. Vinļa automǕtiski izlǭdzinǕsies ar kravu. 

19. attǛls. 
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