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Johdanto 
 
Portable Winch Co. kiittää kannettavan Portable Capstan WinchTM -vintturin ostopäätöksestä. 
Opas on laadittu avuksi, jotta voit käyttää uutta vintturia mahdollisimman tehokkaasti ja 
turvallisimmalla mahdollisella tavalla. LUE KÄYTTÖOPAS HUOLELLISESTI ENNEN VINTTURIN KÄYTTÖÄ. 
Ongelmien ja kysymysten osalta pyydämme ottamaan yhteyttä valtuutettuun Portable Winch Co. 
-jälleenmyyjään tai meihin suoraan. 
 

1.0 Turvallisuustietoja 
 
Tämä kannettava Portable Capstan WincheTM -vintturi on suunniteltu pyörimättömien 
kohteiden vetämiseen, yleensä vaakasuunnasta nähden plus/miinus 45 asteen kulmassa. 
Vetolaitteen käyttö tarkoittaa vakavaa loukkaantumisen riskiä, aineellisen vahingon ja jopa 
kuoleman riskiä. Älä aliarvioi mahdollista vaaraa. 
 
1.1 Turvallisuusviestit 
 
Sinun ja muiden turvallisuus on erittäin tärkeä. Tässä käyttöoppaassa on tärkeitä 
turvallisuusviestejä. Lue ne huolellisesti. 
 
Nämä turvallisuusviestit ovat tarkoitettu varoittamaan sinun tai muiden mahdollisesta 

loukkaantumisvaarasta. Jokaista turvaviestiä edeltää varoitussymboli  ja jokin seuraavista 
termeistä: VAARA, VAROITUS tai HUOMIO. 
 
Nämä merkkisanat tarkoittavat: 
 

 SEURAUKSENA ON KUOLEMA TAI VAKAVA LOUKKAANTUMINEN, 
jollet noudata näitä ohjeita. 

 SEURAUKSENA VOI OLLA KUOLEMA TAI VAKAVA 
LOUKKAANTUMINEN, jollet noudata näitä ohjeita. 

 VOIT LOUKKAANTUA, jollet noudata 
näitä ohjeita. 
 
1.2 Kyltti 
 
1.2.1 Sarjanumero ja varoituskyltti 
 

Sarjanumero ja varoituskyltti on sijoitettu vintturin koteloinnin 
oikealle puolelle. Katso kaikkien neljän symbolin merkitykset 
kuvasta 1. 
 

1. Lue nämä käyttöohjeet ja Honda-moottorin käyttäjän 
opas ennen vintturin käyttämistä. 

2. Käytä vain vähän venyvää köyttä. Minimihalkaisija: 10 
mm. Maksimihalkaisija: 12 mm. 

3. Älä aseta käsiäsi kelan lähelle moottorin ollessa 
käynnissä. 

4. Älä käytä vintturia ihmisten nostamiseen. 
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1.3 Turvallisuustietoja 
 

 ÄLÄ ANNAN LASTEN KÄYTTÄÄ KANNETTAVAA PORTABLE 
CAPSTAN WINCHTM -KELAVINTTURIA. PIDÄ LAPSET JA ELÄIMET ETÄÄLLÄ 
TYÖSKENTELYALUEESTA. 
 

 ÄLÄ ANNA KENENKÄÄN VINTTURIN KÄYTTÖKOULUTUSTA VAILLA 
OLEVAN HENKILÖN KÄYTTÄÄ KANNETTAVAA PORTABLE CAPSTAN WINCHTM -
VINTTURIA. VARMISTA, ETTÄ KÄYTTÄJÄ TUNTEE TURVALLISUUS- JA 
KÄYTTÖTOIMENPITEET JA ON LUKENUT TÄMÄN KÄYTTÖOPPAAN JA HONDA-
MOOTTORIN KÄYTTÄJÄN OPPAAN. 
 

 TIEDOTA KAIKILLE KÄYTTÄJILLE TURVALLISUUSOHJEISTA JA 
KÄYTTÖTOIMENPITEISTÄ. 
 

 TUTUSTU KANNETTAVAN PORTABLE CAPSTAN WINCHTM -
VINTTURIN RAKENTEESEEN JA TURVALLISUUSOHJEISIIN ENNEN LAITTEEN 
KÄYTTÄMISTÄ. 
 

 VARMISTA, ETTEIVÄT VAATTEESI TARTU KANNETTAVAN 
PORTABLE CAPSTAN WINCHTM -VINTTURIN LIIKKUVIIN OSIIN. 
 

 PAKOKAASU SISÄLTÄÄ MYRKYLLISTÄ HIILIMONOKSIDIA. ÄLÄ 
KÄYTÄ MOOTTORIA SULJETUSSA TILASSA ILMAN KUNNOLLISTA TUULETUSTA. 
 

 VAIHDA KAIKKI VAHINGOITTUNEET, LUKUKELVOTTOMAT TAI 
PUUTTUVAT TURVAKYLTIT. 
 

 ÄLÄ LAITA KÄSIÄSI KELARUMMULLE, LÄHELLE KÖYDEN OHJAINTA 
TAI LÄHELLE KÖYDEN VIENTIKOUKKUA, KUN MOOTTORI ON KÄYNNISSÄ. 
 

 PIDÄ AINA SIVULLISET TYÖSKENTELYALUEEN ULKOPUOLELLA. 
 

 ÄLÄ VEDÄ PYÖRIVIÄ ESINEITÄ, JOTKA SAATTAVAT VIERIÄ 
OHJAUKSESTA POIS. 
 

 KANNETTAVAA PORTABLE CAPSTAN WINCHTM -VINTTURIA EI OLE 
TARKOITETTU NOSTAMISEEN. 
 

 ÄLÄ KÄYTÄ KANNETTAVAA PORTABLE CAPSTAN WINCHTM -
VINTTURIA IHMISTEN NOSTAMISEEN. 
 

 KÄYTÄ AINA KÄSINEITÄ. 
 

 SUOSITTELEMME KÄYTTÄMÄÄN KUULOSUOJAIMIA. 
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 ÄLÄ KOSKE KELARUMPUUN VÄLITTÖMÄSTI KÄYTÖN JÄLKEEN, 
SILLÄ SE KUUMENEE JA AIHEUTTAA PALOVAMMOJA PALJAALLE IHOLLE. 
 

2.0 Ennen ensimmäistä käyttökertaa 
 
2.1 Vintturin vastaanottamisen yhteydessä 
 
Tarkasta laatikko selvien vahinkojen havaitsemiseksi. Jos vaurioita tai puuttuvia osia ilmenee, 
ilmoita siitä kuljetusliikkeelle välittömästi. 
 
2.2 Onko moottori käyttövalmis? 
 
2.2.1 Moottoriöljy 
 
Täytä Honda-moottori SAE 10W-30 API SJ -öljyllä. Katso tarkemmat ohjeet käytöstä 
erikoiskäytössä tai -olosuhteissa kuten äärimmäisissä sääolosuhteissa Honda-moottorin 
käyttäjän oppaasta. Tarkista öljyn pinta vaakatasossa. Öljyn pinnan tulee ulottua aukon reunaan 
saakka. 
 

2.2.2 Bensiini 
 

 
Täytä bensiinisäiliö LYIJYTTÖMÄLLÄ BENSIINILLÄ. Älä käytä öljy/bensiinisekoitusta. 
Kannettava Portable Capstan WinchTM -vintturi on varustettu nelitahtimoottorilla. Katso 
tarkemmat tiedot Honda-moottorin käyttäjän ohjekirjasta. 
 
2.2.3 Moottorin käynnistys 
 

Katso käynnistysohjeet Honda-moottorin 
käyttäjän ohjekirjasta. 
 
ENSIMMÄINEN KÄYTTÖ: ANNA 
MOOTTORIN KÄYDÄ JOUTOKÄYNNILLÄ 
VIISI (5) MINUUTTIA ENNEN ENSIMMÄISTÄ 
VETOA. 
 

Moottorin virtakytkin on sijoitettu vintturin 
moottoriin, polttoainesäiliön vasemmalle puolelle (kuva 1). 
 

Muista vetää käsikäynnistintä köyden lähtöaukon akselin kohdalta (kuva 1 alla). Jos vedät 
viistosti (kuva 2 alla), köyden kitka muovisuojusta vasten saattaa vahingoittaa köyttä ja/tai 
suojusta. 
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2.2.4 Kelarumpu 
 
Kannettava Portable Capstan WinchTM -vintturi on varustettu 76 mm kelalla. Tässä vintturissa 
voi käyttää vain yhtä (1) kelakokoa. 

 
2.2.5 Kipinänsammutin 
 
Eräillä alueilla on kiellettyä käyttää bensiinimoottoria ilman kipinänsammutinta. Kannettava 
Portable Capstan WinchTM -vintturi on varustettu kiinteällä kipinänsammuttimella. Siksi 
paikallisista määräyksistä ei tarvitse huolehtia. 
 

3.0 Vintturin käyttäminen 
 

 USEIMPIIN VINSSAUSTILANTEISIIN LIITTYY MAHDOLLISIA 
VAARATEKIJÖITÄ!  
 
3.1 Köysi 
 

 PYSY EROSSA VINSSAUSLINJAN TIELTÄ. 
 
3.1.1 Köysityyppi 
 
Käytä vain vähän venyvää köyttä. Suosittelemme käyttämään minimihalkaisijaltaan 10 mm 
kaksoispalmikoitua polyesteriköyttä. Köyden enimmäishalkaisija saa olla 12ï13 mm. Ota 
yhteyttä halutessasi lisätietoja muiden köysityyppien sopivuudesta. 
 

 ÄLÄ KÄYTÄ KOLMISÄIKEISTÄ KELTAISTA 
POLYPROPYLEENIKÖYTTÄ! 

 Polypropyleeni- ja polyetyleeniköydet ovat vinssauksessa vaarallisia, koska ne 
joustavat paljon ja niiden sulamispiste on alhainen. 

 Varmista, ettei köysi ole vahingoittunut ja että siinä on riittävästi vastusta kuorman 
vetämiseen. 

 

 VENYMINEN TARKOITTAA VAARAA! 

 Venynyt köysi voi ponnahtaa takaisin ja aiheuttaa vakavia palovammoja köyden 
irrotessa kädestäsi. 

 Kaikki köydet venyvät: pidempi köysi venyy enemmän kuin lyhyt köysi. Mitä enemmän 
vedät, sitä enemmän köysi venyy. 

 Venynyt köysi saattaa myös siirtää kuormaa odottamattomalla tai vaarallisella tavalla. 

 Venynyt köysi saattaa ponnahtaa takaisin ja viedä kätesi vintturia päin aiheuttaen 
vakavia vammoja. ÄLÄ MILLOINKAAN KIERRÄ KÖYTTÄ KÄTESI YMPÄRI. 

 

 KÄYTÄ AINA KÄSINEITÄ. 



 

 7 

3.1.1 Köyden kunnossapito 
 

 TARKISTA KÖYSI SILMÄMÄÄRÄISESTI ENNEN JOKAISTA 
KÄYTTÖKERTAA. JOS SIINÄ ILMENEE MINKÄÄNLAISTA HEIKENTYMISTÄ (KATKENNEITA 
SÄIKEITÄ, LIIALLISTA KULUMISTA), VAIHDA SE. 
 

 JOS KÖYSI ON LIKAINEN, PESE SE. LIKAISET KÖYDET 
VAHINGOITTUVAT NOPEAMMIN JA AIHEUTTAVAT ENNENAIKAISTA KULUMISTA KÖYDEN 
KANSSA KOSKETUKSISSA OLEVISSA OSISSA. 
 
3.2 Köyden päässä 
 
3.2.1 Suositellut solmut 
 
Kuorma on kiinnitettävä köyden päähän. Vaikka 
yksinkertainen solmu riittäisikin, suosittelemme 
asentamaan koukun, jossa on paalusolmu (kuva 1 
oikealla), koska se on helppo avata, jos koukku on 
vaihdettava. Lisäksi se säilyttää noin 70 % köyden 
kapasiteetista, kun taas useimmat solmut vähentävät sitä 
yli 50 %. 
 
Vielä parempi kaksoispaalusolmu (kuva 2) säilyttää noin 
75 % köyden kapasiteetista. 

 
3.2.2 Suositellut koukut 
 
Jos käytät vetämisessä yleensä 
kuristusketjua, käytä nostokoukkua 
(kuva 1) tai nostokoukkua lukolla 
(kuva 2). Jos käytät vetämisessä 
yleensä liinaa tai silmukkaa, käytä 
turvakoukkua (kuva 3) tai sakkelia 
(kuva 4). 
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3.3 Vintturin ankkuri 
 

VAIHTOEHTO 1: Useimmissa tapauksissa vintturi on kiinnitetty kiinteään pisteeseen joko 
mukana toimitetulla polyesteriliinalla tai lisävarusteina saatavilla kiinnitysvälineillä, ja köyden pää 
on sidottu siirrettävään kohteeseen. Kuorma liikkuu kohti vintturia, kun vedät köyttä. 
 
VAIHTOEHTO 2: Vintturi voidaan vaihtoehtoisesti kiinnittää siirrettävään kuormaan, ja köyden 
pää on sidottuna kiinteään pisteeseen. Vintturia ja kuormaa vedetään silloin kohti kiinteää 
pistettä, johon köyden pää on sidottu. Tämä menetelmä on hyödyllinen, kun kuormaa on 
ohjattava samalla, kun vintturia käytetään. 
 
3.3.1 Polyesteriliinan käyttö (toimitetaan vintturin mukana) 
 
Kierrä liina kiinnityspisteen ympäri. Aseta liinan kumpikin pää yhteen vintturin turvakoukuista 
(kuva 1 alla).  
 
Sijoita vintturi linjaan suhteessa kuormaan. Kun vintturi on jännitteessä, se pyrkii kohdistamaan 
itseään kuorman kanssa. Liinan kitka kiinnityspistettä vasten saattaa estää oikean 
kohdistumisen. Vapauta siinä tapauksessa köyden jännite ja aseta liina kiinnityspisteessä siten, 
että jännite jakautuu tasaisesti molemmille vintturin kiinnityskoukuille. 
 

 ÄLÄ TOIMI NÄIN! KUN KIINNITÄT VINTTURIN, VARMISTA ETTET 
KIERRÄ LIINAA TÄYSIN KIINNITYSPISTEEN YMPÄRI (KUVA 2 ALLA). TÄMÄ ASETUS 
ESTÄÄ VINTTURIN OIKEAN KOHDISTAMISEN SUHTEESSA KUORMAAN JA ASETTAA 
EPÄTASAISEN JÄNNITTEEN VINTTURIN KIINNITYSKOUKUILLE. 

 

  VARO ASENTAMASTA LIINAA TERÄVIIN REUNOIHIN, JOTKA VOIVAT 
VAHINGOITTAA SITÄ. KUN KÄYTÄT TOLPPAA, PUUTA TAI KANTOA VINSSAUKSESSA, 
ASENNA LIINA LÄHELLE KIINNITYSPISTEEN ALAOSAA. 
 

 KANNON KÄYTTÄMINEN KIINNITYSPISTEENÄ VAATII 
TARKKAAVAISUUTTA, JOTTEI LIINA PÄÄSE IRTOAMAAN SIITÄ. 
  

 VARMISTA, ETTÄ KIINNITYSPISTE ON RIITTÄVÄN VANKKAA 
KESTÄMÄÄN VETOA RIKKOUTUMATTA TAI VAHINGOITTUMATTA.  
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3.3.2 Kiinnityslaite kuulavetolaitteisiin (PCA-1261) (<  50 mm suuruinen vetokuula) 
 

1) Kuva 1: Työnnä turvakoukut kiinnityslevyn suorakulmaisiin aukkoihin. Kumilevyn tulee 
olla vintturin alla. 

2) Kuva 2: Käynnistä vintturin moottori. 
3) Kuva 3: Liu'uta levy kuulakiinnittimeen ja vedä vintturia eteenpäin. 
4) Kuva 4: Kierrä köysi kelan ympäri ja aloita vinssaus. Vintturi kohdistaa itsensä 

automaattisesti suhteessa kuormaan. 

 

 KÄYTÄ KIINNITYSLEVYÄ VAIN LUOKAN II TAI SUUREMMAN 
KUULALEVYN (1 500 KG) KANSSA. VARMISTA, ETTÄ KIINNITYSLAITTEEN KÄSIJARRU ON 
PÄÄLLÄ JA TOIMII OIKEIN. ASETA KIILAT PYÖRIEN TAAKSE, JOTTEI LAITE ALA VIERIÄ 
TAAKSEPÄIN. 
 
3.3.3 Vintturin tukilevyn käyttö vetolaitteissa, joissa on nelikulmainen putki 50 mm (PCA-
1267) 
 

1) Kuva 1, nro 1: Liu'uta nelikulmaisen putken sisältävä vetolaite (PCA-1267) ajoneuvon 
vetokoukkuun, ja kiinnitä se sekª kiinnitystapilla ettª ôRô-tapilla. 

2) Kuva 1, nro 2: Liu'uta vintturin tukilevy (PCA-1268) nelikulmaiseen putkeen, ja kiinnitä se 
sekä kiinnitystapilla että ôR'-tapilla. 
Huomaa: Sen sivuttaisliikettä voidaan säätää sijoittamalla pultit neliskulmaisiin aukkoihin. 

3) Kuva 2: Kiinnitä vintturin kiinnityskoukut nostosilmukoihin. 
4) Kuva 2: Kierrä köysi kelan ympäri ja aloita vinssaus. Vintturi kohdistaa itsensä 

automaattisesti suhteessa kuormaan. 
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 JOS VETÄMISEN ON TAPAHDUTTAVA ALASPÄIN, JOKO VÄKIPYÖRÄ 
TAI TELA ON ASENNETTAVA, JOTTA ESTETÄÄN VINTTURIN TUKILEVYN 
VAHINGOITTUMINEN. 
 

 VARMISTA, ETTÄ KIINNITYSLAITTEEN KÄSIJARRU ON PÄÄLLÄ JA 
TOIMII OIKEIN. ASETA KIILAT PYÖRIEN TAAKSE, JOTTEI LAITE ALA VIERIÄ TAAKSEPÄIN. 
 
3.3.4 Vintturin tukilevyn (PCA-1268) ja Heck-Pack-järjestelmän käyttö eurooppalaisten 
halkaisijaltaan 50 mm kuulavetolaitteiden (PCA-1266) ja vintturin tukilevysovittimen 
kanssa (PCA-1265) 
 

1) Kuva 1: Pulttaa vintturin tukilevysovitin (PCA-1265) Heck-Pack-järjestelmään (PCA-1266) 
neljällä mukana toimitetulla pultilla. 

2) Kuva 2: Aseta Heck-Pack koukkuun ja kiinnitä se alas vivulla. 
3) Kuva 2: Liu'uta vintturin tukilevy (PCA-1268) nelikulmaiseen putkeen, ja kiinnitä se sekä 

kiinnitystapilla että ôR'-tapilla. 
Huomaa: Sen sivuttaisliikettä voidaan säätää sijoittamalla pultit neliskulmaisiin aukkoihin. 

4) Kiinnitä vintturin ankkurikoukut nostosilmukoihin (kuten esitetty osassa 3.3.3). 
5) Kierrä köysi kelan ympäri ja aloita vinssaus. Vintturi kohdistaa itsensä automaattisesti 

suhteessa kuormaan. 

 

 JOS VETÄMISEN ON TAPAHDUTTAVA ALASPÄIN, JOKO VÄKIPYÖRÄ 
TAI TELA ON ASENNETTAVA, JOTTA ESTETÄÄN VINTTURIN TUKILEVYN 
VAHINGOITTUMINEN. 
 

Kuva 19 

1 
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 VARMISTA, ETTÄ KIINNITYSLAITTEEN KÄSIJARRU ON PÄÄLLÄ JA 
TOIMII OIKEIN. ASETA KIILAT PYÖRIEN TAAKSE, JOTTEI LAITE ALA VIERIÄ TAAKSEPÄIN. 
 
3.3.5 Puu-/tolppakiinnitysosa kiinnityshihnalla (PCA-1263), käyttö 
 
Puu-/tolppakiinnitysosa on tarkoitettu käytettäväksi joko vintturin tukilevyn (PCA-1268) tai 
kohtisuoraan vedon vintturituen kanssa (PCA-1264). Silloin on ensiksi asennettava puu-
/tulppakiinnitysosa. Tee se noudattamalla näitä vaiheita: 

1) Kuva 1: Aseta puu-/tulppakiinnitysosa puun tai tolpan juurelle. Aseta hihnan koukku 
kiinnityspisteeseen vasemmalle ja syötä sitten hihnan pää hakapyörään. 

2) Kuva 2: Siirrä koko kokoonpano halutulle korkeudelle ja irrota mukana toimitettu 
jakoavain. 

3) Kuva 3: Kiristä liina jakoavaimella, ja varmista samalla, että kumityynyt ovat kunnolla 
paikoillaan. Tyynyjen tulisi antaa mahdollisimman suuri kosketuspinta puun tai tolpan 
kanssa.  
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3.3.5.1 Vintturin tukilevyn kanssa (PCA-1268) 
 
Kun puu-/tolppakiinnitystuki on asennettu (osa 3.3.5), noudata näitä ohjeita: 

1) Kuva 1: Aseta vintturin tukilevy puu-/tolppakiinnitystuen (PCA-1263) nelikulmaisen putken 
sisältävään vetolaitteeseen, ja kiinnitä se sekä kiinnitystapilla että ôRô-tapilla. 

2) Kuva 2: Kiinnitä vintturin kiinnityskoukut vintturituen silmukkapultteihin. 
3) Kuva 3: Kierrä köysi kelan ympäri ja aloita vinssaus. Vintturi kohdistaa itsensä 

automaattisesti suhteessa kuormaan. 
 

 

 JOS VETÄMISEN ON TAPAHDUTTAVA ALASPÄIN, JOKO VÄKIPYÖRÄ 
TAI TELA ON ASENNETTAVA, JOTTA ESTETÄÄN VINTTURIN TUKILEVYN 
VAHINGOITTUMINEN. 
 

 KUN PUU-/TOLPPAKIINNITYSOSALLA ON VEDETTY MUUTAMAN 
SEKUNNIN AJAN, VAPAUTA KANNETTAVAN PORTABLE CAPSTAN WINCHTM -VINTTURIN 
JÄNNITE. TARKISTA ASENNUSKOKOONPANON VAKAUS, JA KIRISTÄ HIHNA 
UUDELLEEN. 
 

3.3.5.2 Kohtisuoraan nostaminen vintturituen avulla (PCA-1264) 
 

Kun puu-/tolppakiinnitystuki on asennettu (osa 3.3.5), noudata näitä ohjeita: 
1) Kuva 1: Aseta kohtisuoraan vedon vintturituki puu-/tolppakiinnitysosan (PCA-1263) 

nelikulmaiseen putkeen, kohdista aukot ja asenna väkipyörä. 
2) Kuva 2: Kiristä mutteria sormin, kunnes se koskettaa tukea. Kiristä sitten lisää 'R'-tapilla. 
3) Kuva 3: Kiinnitä vintturin kiinnityskoukut kohtisuoraan vetävän vintturituen 

silmukkapultteihin. 
4) Kuva 4: Kierrä köysi kelan ympäri ja kohdista kohtisuoran vedon tuen väkipyörä köyden 

akselin kanssa, ja aloita vetäminen. 


