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Johdanto 
 
Portable Winch Co. kiittää kannettavan PCH1000 Portable Capstan Pulling/Lifting WinchTM -
vintturin ostopäätöksestä. Opas on laadittu avuksi, jotta voit käyttää uutta vintturia 
mahdollisimman tehokkaasti ja turvallisimmalla mahdollisella tavalla. LUE KÄYTTÖOPAS 

HUOLELLISESTI ENNEN VINTTURIN KÄYTTÖÄ. Ongelmien ja kysymysten osalta pyydämme ottamaan 
yhteyttä valtuutettuun Portable Winch Co. -jälleenmyyjään tai meihin suoraan.  
 

1.0 Turvallisuustietoja 
 
Kannettava PCH1000 Portable Capstan Pulling/Lifting WinchTM on suunniteltu nostamaan 
esineitä eri kulmissa aina pystyasentoon saakka. Siihen on asennettu köysitarrain, jonka avulla 
kuorma voidaan saada pysymään paikoillaan ja toimenpide pysäyttää ja sitä jatkaa. 
KÖYSITARRAINTA EI OLE SUUNNITELTU PYSÄYTTÄMÄÄN NOPEASTI LIIKKUVAA 
KUORMAA TAI NOSTAMAAN IHMISIÄ. Nostolaitteen käyttöön liittyy vakavan 
loukkaantumisen, omaisuusvahinkojen tai jopa kuoleman huomattava vaara. ÄLÄ ALIARVIOI 
MAHDOLLISTA VAARAA. 
 

 ÄLÄ YLITÄ NIMELLISNOSTOKAPASITEETTIÄ NOSTON AIKANA (250 
kg) YHDELLÄ LINJALLA. 
 

 ÄLÄ NOSTETTAESSA OHITA KÖYSITARRAINTA. 
 

 ÄLÄ ISKUKUORMITA JÄRJESTELMÄÄ. 
 

 ÄLÄ KÄYTÄ VINTTURIA ILMAN KUNNOLLISTA KOULUTUSTA JA 
VALVONTAA. MUISTA INHIMILLINEN VIRHE ON ONNETTOMUUDEN ALKUSYY. 
VARMISTA, ETTÄ JOKAINEN VINTTURIA KÄYTTÄVÄ ON SAANUT ASIANMUKAISEN 
KOULUTUKSEN TYÖHÖN. 
 
1.1 Turvallisuusviestit 
 
Sinun ja muiden turvallisuus on erittäin tärkeä. Tässä käyttöoppaassa on tärkeitä 
turvallisuusviestejä. LUE NE HUOLELLISESTI. 
 
Nämä turvallisuusviestit ovat tarkoitettu varoittamaan sinun tai muiden mahdollisesta 

loukkaantumisvaarasta. Jokaista turvaviestiä edeltää varoitussymboli  ja jokin seuraavista 
termeistä: VAARA, VAROITUS tai HUOMIO. 
 
Nämä merkkisanat tarkoittavat: 
 

 SEURAUKSENA ON KUOLEMA TAI VAKAVA LOUKKAANTUMINEN, 
jollet noudata näitä ohjeita. 

 SEURAUKSENA VOI OLLA KUOLEMA TAI VAKAVA 
LOUKKAANTUMINEN, jollet noudata näitä ohjeita. 

 VOIT LOUKKAANTUA, jollet noudata näitä ohjeita. 
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1.2 Kyltit 
 
1.2.1 Sarjanumero ja varoituskyltti  
 
Sarjanumero ja varoituskyltti on sijoitettu vintturin koteloinnin 
oikealle puolelle. Lue kaikkien neljän symbolin merkitykset 
(kuva 1 oikealla).  

1. Lue nämä käyttöohjeet ja Honda-moottorin käyttäjän 
opas ennen vintturin käyttämistä.  

2. Käytä vain vähän venyvää köyttä. Minimihalkaisija: 12 
mm. Maksimihalkaisija: 13 mm.  

3. Älä aseta käsiäsi liikkuvien osien lähelle moottorin 
ollessa käynnissä. 

4. Älä käytä vintturia ihmisten nostamiseen.  
 
 
 
 
 
 
1.2.2 Äänen paineen tason varoituskyltti 
 
Äänenpaineen tason varoituskyltti on sijoitettu vintturin 
koteloinnin oikealle puolelle. Kuvan 1 oikealla sivulla olevan 
symbolin merkitys: 

1. Äänenpaineen taattu taso on 105 dB. Suosittelemme 
käyttämään kuulosuojaimia kannettavalla kelarummulla 
varustettua Portable Capstan Pulling/Lifting WinchTM -
vintturia käytettäessä. 

 
 

1.2.3 Köyden óDANGERô [VAARA]-kyltti 
 
Köyden óDANGERô [VAARA]-kyltti on sijoitettu vintturin 
koteloinnin päälle. Kuvan 1 oikealla sivulla olevan symbolin 
merkitys: 

1. Käytä VAIN Portable Winch Co:n kaksoispunottuja 
polyesteriköysiä 12ï13 mm, joissa on piilotettu 
silmäpujos ja minimimurtumislujuus 3 150 kg. 

 
1.3 Turvallisuustietoja 
 

 ÄLÄ ANNA LASTEN KÄYTTÄÄ KANNETTAVAA PORTABLE CAPSTAN 
PULLING/LIFTING WINCHTM -KELAVINTTURIA. PIDÄ LAPSET JA ELÄIMET ETÄÄLLÄ 
TYÖSKENTELYALUEESTA. 
 

 ÄLÄ ANNA KENENKÄÄN VINTTURIN KÄYTTÖKOULUTUSTA VAILLA 
OLEVAN HENKILÖN KÄYTTÄÄ KANNETTAVAA PORTABLE CAPSTAN PULLING/LIFTING 
WINCHTM -VINTTURIA. VARMISTA, ETTÄ KÄYTTÄJÄ TUNTEE TURVALLISUUS- JA 
KÄYTTÖTOIMENPITEET JA ON LUKENUT TÄMÄN KÄYTTÖOPPAAN JA HONDA-
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MOOTTORIN KÄYTTÄJÄN OPPAAN. KÄYTTÄJÄN TULEE OSATA KÄYTTÄÄ 
NOSTOLAITETTA JA OLLA TIETOINEN KAIKISTA SELLAISTEN TOIMINTOJEN 
ONGELMISTA. HÄNEN TULEE TUNTEA MYÖS PAIKALLISET MÄÄRÄYKSET. 
 

 TIEDOTA KAIKILLE KÄYTTÄJILLE TURVALLISUUSOHJEISTA JA 
KÄYTTÖTOIMENPITEISTÄ. 
 

 TUTUSTU TUOTTEESEEN JA SEN TURVALLISUUSOHJEISIIN ENNEN 
LAITTEEN KÄYTTÄMISTÄ. 
 

 VARMISTA, ETTEIVÄT VAATTEESI TARTU VINTTURIN LIIKKUVIIN 
OSIIN. 
 

 ÄLÄ KÄYTÄ KANNETTAVAA PORTABLE CAPSTAN PULLING/LIFTING 
WINCHTM -VINTTURIA IHMISTEN NOSTAMISEEN. 
 

 KÄYTÄ VINTTURISSA VAIN HALKAISIJALTAAN 12 MMï13 MM 
KAKSOISPUNOTTUA PORTABLE WINCH CO:N POLYESTERIKÖYTTÄ. 
 

 ÄLÄ NOSTA ESINEITÄ IHMISTEN PÄIDEN YLÄPUOLELLE. 
 

 KÄYTÄ AINA KANNETTAVAA PORTABLE CAPSTAN PULLING/LIFTING 
WINCHTM -VINTTURIA VAAKASUUNNASSA KÄYTTÄEN VÄKIPYÖRÄÄ TAI KOHTISUORAAN 
VEDON VINTTURITUKEA KÖYDEN OHJAAMISEEN EDELLEEN PYSTYSUUNTAAN. 
 

 PAKOKAASU SISÄLTÄÄ MYRKYLLISTÄ HIILIMONOKSIDIA. ÄLÄ 
KÄYTÄ MOOTTORIA SULJETUSSA TILASSA ILMAN KUNNOLLISTA TUULETUSTA. 
 

 VAIHDA KAIKKI VAHINGOITTUNEET, LUKUKELVOTTOMAT TAI 
PUUTTUVAT TURVAKYLTIT. 
 

 ÄLÄ LAITA KÄSIÄSI KELARUMMULLE, KÖYSITARRAIMELLE, KÖYDEN 
TALJAPYÖRÄÄN TAI LÄHELLE KÖYDEN OHJAINTA MOOTTORIN OLLESSA KÄYNNISSÄ. 
 

 PIDÄ AINA SIVULLISET TYÖSKENTELYALUEEN ULKOPUOLELLA. 
 

 ÄLÄ VEDÄ PYÖRIVIÄ ESINEITÄ, JOTKA SAATTAVAT VIERIÄ 
OHJAUKSESTA POIS. 
 

 ÄLÄ YRITÄ SIIRTÄÄ KIINNITETTYJÄ TAI ESTEEN TAKANA OLEVIA 
KUORMIA. 
 

 VÄLTÄ LIIALLISTA VÄHITTÄISTÄ SIIRTÄMISTÄ (ESIM. MOOTTORIN 
LYHYILLÄ PULSSI JAKSOILLA). 
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 ALOITA KUORMAN SIIRROT AINA ALHAISIMMALLA KÄYTETTÄVISSÄ 
OLEVILLA NOPEUKSILLA. KÖYDEN TULEE OLLA KIREÄLLÄ EIKÄ SE SAA OLLA 
LÖYSÄLLÄ KUORMAN LIIKKEEN ALKAESSA. 
 

 SIVUTTAINEN KUORMANVETÄMINEN EI OLE SALLITTUA 
KANNETTAVALLA PCH1000 PORTABLE CAPSTAN PULLING/LIFTING WINCHTM -
VINTTURILLA. 
 

 MUISTA, ETTÄ VETOKOKOONPANO ON VAIN YHTÄ PITÄVÄ KUIN 
SEN HEIKOIN LENKKI. SIKSI ON ERITTÄIN TÄRKEÄÄ KÄYTTÄÄ RIITTÄVIÄ 
LISÄVARUSTEITA SUORITETTAVAN TEHTÄVÄN MUKAISESTI. TÄSSÄ TAPAUKSESSA 
(NOSTAMISESSA) ON SUOSITELTAVAA KÄYTTÄÄ 10 SUHTEESSA 1 TURVAKERROINTA 
KAIKKIEN LISÄVARUSTEIDEN OSALTA. 
 

2.0 Ennen ensimmäistä käyttökertaa 
 
2.1 Vintturin vastaanottamisen yhteydessä 
 
Tarkasta laatikko selvien vahinkojen havaitsemiseksi. Jos vaurioita tai puuttuvia osia ilmenee, 
ilmoita siitä kuljetusliikkeelle välittömästi. 
 
2.2 Onko moottori käyttövalmis? 
 
2.2.1 Moottoriöljy 
 
Täytä Honda-moottori enintään 0,25 litralla SAE 10W-30 API SJ -öljyä. Katso tarkemmat ohjeet 
käytöstä erikoiskäytössä tai -olosuhteissa kuten äärimmäisissä sääolosuhteissa Honda-
moottorin käyttäjän oppaasta. Tarkista öljyn pinta vaakatasossa. Öljyn pinnan tulee ulottua 
aukon reunaan saakka. 
 
2.2.2 Bensiini 
 
Täytä bensiinisäiliö LYIJYTTÖMÄLLÄ BENSIINILLÄ. Älä käytä öljy/bensiinisekoitusta, 
kannettava Portable Capstan Pulling/Lifting WinchTM -vintturi on varustettu nelitahtimoottorilla. 
Katso tarkemmat tiedot Honda-moottorin käyttäjän ohjekirjasta. 
 
2.2.3 Moottorin käynnistys 
 
Katso käynnistysohjeet Honda-moottorin käyttäjän ohjekirjasta. 
 
ENSIMMÄINEN KÄYTTÖ: ANNA MOOTTORIN KÄYDÄ 
JOUTOKÄYNNILLÄ VIISI (5) MINUUTTIA ENNEN 
ENSIMMÄISTÄ VETOA. 
 
Moottorin katkaisija on sijoitettu vintturin koteloon, kahvan 
vasemmalle puolelle (kuva 1 vasemmalla). 
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Muista vetää käsikäynnistintä köyden lähtöaukon akselin kohdalta (kuva 1 alla). Jos vedät 
pystysuunnassa (kuva 2 alla), köyden kitka muovikantta vasten saattaa vahingoittaa köyttä ja 
kantta. 

 
2.2.4 Kelarumpu 
 
Kannettava Portable Capstan Pulling/Lifting WinchTM -vintturi on varustettu halkaisijaltaan 57 
mm kelarummulla ja 117 mm suojalevyllä. 
 
Jos haluat vaihtaa kelan kooksi 85 mm (lisävaruste), on lisäksi ostettava ja asennettava 
halkaisijaltaan 127 mm suojalevy. Tee se noudattamalla näitä vaiheita: 
 
Kelan vaihtamisessa tarvittavat työkalut: 

 4 mm kuusiokoloavain (toimitettu vintturin mukana). 

 11 mm jakoavain tai säädettävä jakoavain (ei mukana). 
 
1) Kuva 1: Irrota köyden ohjainta kiinni 

pitävät kaksi pulttia, irrota köyden 
ohjain. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) Kuva 2: Irrota suojalevyä ja kelaa kiinni 
pitävä kuusiopultti 11 mm 
jakoavaimella. Irrota sitten aluslevy, 
suojalevy ja väliholkki. 
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3) Kuva 3: Irrota kela akselista. Voit 
tarvittaessa työntää sitä eteenpäin 
kahden ruuvitaltan avulla. Varmista, 
että ura-akseli pysyy paikoillaan. 
 
 
 
 
 
 
 

4) Kuva 4: Aseta 85 mm kela vintturin 
akseliin. Aseta aluslevy, suojalevy ja 
väliholkki kuusiopulttiin ja aseta 
kokoonpano akselin aukkoon. Kiristä 
sitten kuusiopultti 11 mm 
jakoavaimella. 

 
 
 
 
 

5) Kuva 5: Aseta uusi köysi paikoilleen ja 
kiristä se kahdella (2) pultilla. 

 
TÄRKEÄÄ: Varmista, ettei köyden 
ohjain ole kosketuksissa kelarummun 
kanssa. 

 
 
 
 
2.2.5 Kipinänsammutin 
 
Eräillä alueilla on kiellettyä käyttää bensiinimoottoria ilman kipinänsammutinta. Tarkista 
paikalliset säädökset. Lisävarusteena toimitettava kipinänsammutin on saatavissa Portable 
Winch Co:lta ja/tai Honda Power -tuotteiden jälleenmyyjiltä. 
 
Asentaminen: 

1) Kuva 1: Asenna kipinänsammutin pakoputkeen. Varmista, että aukot ovat kohdistettuina. 
2) Kuva 2: Kiinnitä kevyesti mukana toimitettu metalliruuvi soveliaalla ruuvitaltalla. 
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Katso kipinänpuhdistimen puhdistusohjeet Honda-moottorin käyttäjän ohjekirjasta. 

 Kannettavan vintturin osanumero: PCA-1151 

 Honda osanumero: 350-2M7-801 
 

3.0 Vintturin käyttäminen 
 

 USEIMPIIN VINSSAUSTILANTEISIIN LIITTYY MAHDOLLISIA 
VAARATEKIJÖITÄ!  
 
3.1 Köysi 
 

 PYSY EROSSA VINSSAUSLINJAN TIELTÄ. 
 

3.1.1 Köysityyppi 
 

 KÄYTÄ TÄLLÄ VINTTURILLA VAIN VÄHÄN VENYVÄÄ 
HALKAISIJALTAAN 12 TAI 13 MM PORTABLE WINCH CO:N KAKSOISPUNOTTUA 
POLYESTERIKÖYTTÄ, JONKA MINIMIKATKEAMISPISTE ON 3 150 KG. OTA YHTEYTTÄ 
HALUTESSASI LISÄTIETOJA MUIDEN KÖYSITYYPPIEN SOPIVUUDESTA. 
 

 ÄLÄ KÄYTÄ KOLMISÄIKEISTÄ KELTAISTA 
POLYPROPYLEENIKÖYTTÄ! 
 

 Polypropyleeni- ja polyetyleeniköydet ovat vinssauksessa vaarallisia, koska ne joustavat 
paljon ja niiden sulamispiste on alhainen. 

 Varmista, ettei köysi ole vahingoittunut ja että siinä on riittävästi vastusta kuorman 
vetämiseen. 

 

 VENYMINEN TARKOITTAA VAARAA! 
 

 Venynyt köysi voi ponnahtaa takaisin ja aiheuttaa vakavia palovammoja köyden irrotessa 
kädestäsi. 

 Kaikki köydet venyvät: pidempi köysi venyy enemmän kuin lyhyt köysi. Mitä enemmän 
vedät, sitä enemmän köysi venyy. 

 Venynyt köysi saattaa myös siirtää kuormaa odottamattomalla tai vaarallisella tavalla. 
 Venynyt köysi saattaa ponnahtaa takaisin ja viedä kätesi vintturia päin aiheuttaen vakavia 
vammoja. ÄLÄ MILLOINKAAN KIERRÄ KÖYTTÄ KÄTESI YMPÄRI. 
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 KÄYTÄ AINA KÄSINEITÄ. 
 
3.1.1 Köyden kunnossapito 
 

 TARKISTA KÖYSI SILMÄMÄÄRÄISESTI ENNEN JOKAISTA 
KÄYTTÖKERTAA. JOS SIINÄ ILMENEE MINKÄÄNLAISTA HEIKENTYMISTÄ (KATKENNEITA 
SÄIKEITÄ, LIIALLISTA KULUMISTA), VAIHDA SE. 
 

 JOS KÖYSI ON LIKAINEN, PESE SE. LIKAISET KÖYDET 
HEIKKENEVÄT NOPEAMMIN JA AIHEUTTAVAT KÖYDEN KANSSA KOSKETUKSISSA 
OLEVIEN OSIEN ENNEN AIKAISTA KULUMISTA KELARUMMUSSA JA KÖYDEN OHJAINTA. 
 
3.2 Köyden päässä 
 
3.2.1 Suositukset 
 
Koska kannettavaa Portable Capstan Pulling/Lifting WinchTM -vintturia voidaan käyttää 
vetämiseen ja nostamiseen, tiettyjä ohjeita on noudatettava: 
 
3.2.1.1 Vetäminen 
 
Kuorman vetämistä varten kuorma on kiinnitettävä 
köyden päähän. Vaikka yksinkertainen solmu riittäisikin, 
suosittelemme asentamaan koukun, jossa on paalusolmu 
(kuva 1 oikealla), koska se on helppo avata, jos koukku 
on vaihdettava. Lisäksi se säilyttää noin 70 % köyden 
kapasiteetista, kun taas useimmat solmut vähentävät sitä 
yli 50 %. 
 
Vielä parempi kaksoispaalusolmu (kuva 2) säilyttää noin 
75 % köyden kapasiteetista. 
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3.2.1.2 Nostaminen ï köysi, jossa on piilotettu silmäpujos 
 
Kuorman nostamista varten kuorma on taas 
kiinnitettävä köyden päähän. Vaikka uskot, että 
paalusolmu on riittävä, SUOSITTELEMME 
VOIMAKKAASTI käyttämään Portable Winch 
Co:n köyttä, jossa on piilotettu silmäpujos. 
Asenna koukku, jossa on riittävän voimakas 
turvakerroin karbiinihaasta tai sakkelista 
köyteen, joka estää mahdolliset solmun 
pettämisen aiheuttamat ongelmat. 
 
HUOMAA: Tarkista paikallisilta viranomaisilta 
alueesi suojausmääräykset. 
 
3.3 Vintturin ankkurit 
 

Vintturi on kiinnitetty kiinteään pisteeseen mukana toimitetulla polyesteriliinalla tai lisävarusteina 
saatavilla kiinnitysvälineillä, ja köyden pää on sidottu siirrettävään kohteeseen. Kuorma liikkuu 
kohti vintturia, kun vedät köyttä. 
 
3.3.1 Polyesteriliinan käyttö (toimitetaan vintturin mukana) 
 
Kierrä liina kiinnityspisteen ympäri. Aseta liinan kumpikin pää yhteen vintturin turvakoukuista 
(kuva 1 alla).  
 
Sijoita vintturi linjaan suhteessa kuormaan. Kun vintturi on jännitteessä, se pyrkii kohdistamaan 
itseään kuorman kanssa. Liinan kitka kiinnityspistettä vasten saattaa estää oikean 
kohdistumisen. Vapauta siinä tapauksessa köyden jännite ja aseta liina kiinnityspisteessä siten, 
että jännite jakautuu tasaisesti molemmille vintturin kiinnityskoukuille. 
 

 ÄLÄ TOIMI NÄIN! KUN KIINNITÄT VINTTURIN, VARMISTA, ETTET 
KIERRÄ LIINAA TÄYSIN KIINNITYSPISTEEN YMPÄRI (KUVA 2 ALLA). TÄMÄ ASETUS 
ESTÄÄ VINTTURIN OIKEAN KOHDISTAMISEN SUHTEESSA KUORMAAN JA ASETTAA 
EPÄTASAISEN JÄNNITTEEN VINTTURIN KIINNITYSKOUKUILLE. 
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  VARO ASENTAMASTA LIINAA TERÄVIIN REUNOIHIN, JOTKA VOIVAT 
VAHINGOITTAA SITÄ. KUN KÄYTÄT TOLPPAA, PUUTA TAI KANTOA VINSSAUKSESSA, 
ASENNA LIINA LÄHELLE KIINNITYSPISTEEN ALAOSAA. 
 

 KANNON KÄYTTÄMINEN KIINNITYSPISTEENÄ VAATII 
TARKKAAVAISUUTTA, JOTTEI LIINA PÄÄSE IRTOAMAAN SIITÄ. 
  

 VARMISTA, ETTÄ KIINNITYSPISTE ON RIITTÄVÄN VANKKAA 
KESTÄMÄÄN VETOA RIKKOUTUMATTA TAI VAHINGOITTUMATTA.  
 
3.3.2 Kiinnityslaite kuulavetolaitteisiin (PCA-1261) (< 50 mm suuruinen vetokuula) 
 

1) Kuva 1: Työnnä turvakoukut kiinnityslevyn suorakulmaisiin aukkoihin. Kumilevyn tulee 
olla vintturin alla. 

2) Kuva 2: Käynnistä vintturin moottori. 
3) Kuva 3: Liu'uta levy kuulakiinnittimeen ja vedä vintturia eteenpäin. 
4) Kuva 4: Kierrä köysi kelan ympäri ja aloita vinssaus. Vintturi kohdistaa itsensä 

automaattisesti suhteessa kuormaan. 
 

HUOMAA: Älä jätä vintturia kiinnityssarjaan moottorin ollessa käynnissä. Lepoasento 
aiheuttaa sen, että Oil AlertTM -laite sammuttaa Honda-moottorin (katso osa 3.5). 

 

 KÄYTÄ KIINNITYSLEVYÄ VAIN LUOKAN II TAI SUUREMMAN 
KUULALEVYN (1 500 KG) KANSSA. VARMISTA, ETTÄ KIINNITYSLAITTEEN KÄSIJARRU ON 
PÄÄLLÄ JA TOIMII OIKEIN. ASETA KIILAT PYÖRIEN TAAKSE, JOTTEI LAITE ALA VIERIÄ 
TAAKSEPÄIN. 
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3.3.3 Vintturin tukilevyn käyttö vetolaitteissa, joissa on nelikulmainen putki 50 mm  
(PCA-1267) 
 

1) Kuva 1, nro 1: Liu'uta nelikulmaisen putken sisältävä vetolaite (PCA-1267) ajoneuvon 
vetokoukkuun, ja kiinnitä se sekª kiinnitystapilla ettª ôRô-tapilla. 

2) Kuva 1, nro 2: Liu'uta vintturin tukilevy (PCA-1268) nelikulmaiseen putkeen, ja kiinnitä se 
sekä kiinnitystapilla että ôR'-tapilla. 
Huomaa: Sen sivuttaisliikettä voidaan säätää sijoittamalla pultit neliskulmaisiin aukkoihin. 

3) Kuva 2: Kiinnitä vintturin kiinnityskoukut nostosilmukoihin. 
4) Kuva 2: Kierrä köysi kelan ympäri ja aloita vinssaus. Vintturi kohdistaa itsensä 

automaattisesti suhteessa kuormaan. 

 
 

 JOS VETÄMISEN ON TAPAHDUTTAVA ALASPÄIN, JOKO VÄKIPYÖRÄ 
TAI TELA ON ASENNETTAVA, JOTTA ESTETÄÄN VINTTURIN TUKILEVYN 
VAHINGOITTUMINEN. 
 

 VARMISTA, ETTÄ KIINNITYSLAITTEEN KÄSIJARRU ON PÄÄLLÄ JA 
TOIMII OIKEIN. ASETA KIILAT PYÖRIEN TAAKSE, JOTTEI LAITE ALA VIERIÄ TAAKSEPÄIN. 
 
3.3.4 Vintturin tukilevyn (PCA-1268) ja Heck-Pack-järjestelmän käyttö eurooppalaisten 
halkaisijaltaan 50 mm kuulavetolaitteiden (PCA-1266) ja vintturin tukilevysovittimen 
kanssa (PCA-1265) 
 

1) Kuva 1: Pulttaa vintturin tukilevysovitin (PCA-1265) Heck-Pack-järjestelmään (PCA-1266) 
neljällä mukana toimitetulla pultilla. 

2) Kuva 2: Aseta Heck-Pack koukkuun ja kiinnitä se alas vivulla. 
3) Kuva 2: Liu'uta vintturin tukilevy (PCA-1268) vintturin tukilevyn sovittimen nelikulmaiseen 

aisaan (PCA-1265) ja kiinnitª se sekª kiinnitystapilla ettª óRôô-tapilla. 
Huomaa: Sen sivuttaisliikettä voidaan säätää sijoittamalla pultit neliskulmaisiin aukkoihin. 

4) Kiinnitä vintturin ankkurikoukut nostosilmukoihin (kuten esitetty osassa 3.3.3). 
5) Kierrä köysi kelan ympäri ja aloita vinssaus. Vintturi kohdistaa itsensä automaattisesti 

suhteessa kuormaan. 

Kuva 19 
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